Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DoP = L
N K

Nr 1/4/1/2017 KLINKITER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Element murowy ceramiczny uzupetniajgcy ULS- RF OW1 250x120x65,Kategoria |

Jnazwa handlowa: LHL KLINKIER
SAHARA, SAHARA CIENIOWANA, SAHARA TON, SAHARA MIODOWA, SOLAR, OCHRA, OCHRA TON, , SCOTTIE, KALAHARI, KALAHARI TON, STAROBROWARNA,
ETNA, LUNA, AMBER, BALTIC, CHERRY, RUBIN, ALFA, SYRIUSZ CIENIOWANY, NEPAL CIENIOWANY, TYBET CIENIOWANY, PERFOROWANA

2. Zamierzone zastosowanie: 3. Producent:

Sciany murowe,stupy i Sciany dziatowe LHL KLINKIER Sp. z 0.0.
uzupetniajgce geometrie¢ muru ul.Pszczynska 309, 44-100 Gliwice
U do stosowania w murach niezabezpieczonych Zakfad Gozdnica

ul. Fabryczna 1, 68-130 Gozdnica

4. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela -

5. Systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych 2+

6a. Jednostka notyfikujaca Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr 1434

6a . Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015

8. Nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Odniesienie
do zharmonizowanej
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacji techniczne;j.
Wymiary Dtugosc¢ / Szerokos¢ / Wysokosé 250 120 65
Odchytki wymiaréow mm T1 +6 +4 +3
Rozpigtos¢ wymiarow R1 +10 +7 15
Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia NPD
Réwnolegtosé powierzchni ktadzenia NPD
Stabilnos$¢ wymiarowa (mm/m) NPD
Ksztatt i budowa G2 EN 1996-1
Gestosé Srednia Kategoria Tolerancja
Gestos¢ brutto w stanie suchym kg/m3 1500 D1 10% o
Gestos¢ netto w stanie suchym 2200 D1 10% §
element kat.! Srednia znormalizowana <:f.
Wytrzymatosé na $ciskanie N/mm? - - - o
prostopadle do powierzchni ktadzenia 39,8 35 S
m%sg'r‘;";:t' )° :f Ine WimK 0,67 wartos¢ deklarowana, EN 1745:2012 E
v >
Ior;v:;(::zéé na zamrazanie - odmrazanie) - F2 PN-B-12012:2007 W
Absorpcja wody % <6
Poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody. NPD
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych -- S2
Reakcja na ogien - Al wg Dok. Tech.:1/2014
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej -- 50/100 warto$é deklarowana, EN 1745:2012
Wytrzymatos¢ spoiny N/mm? 0,15 wartoé¢ deklarowana, EN 998-2:2010
Izolacyjnos¢ od bezposrednich dzwigkow Gestos$¢ brutto i kategoria odchytek gestosci w stanie suchym jak wyzej, Ksztatt i
powietrznych budowa jak wyzej, Wymiary i odchytki wymiaréw jak wyzej
Substancje niebezpieczne - NPD

10. Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z deklarowanymi wiasciwos$ciami uzytkowymi.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okeslonego w pkt. 3.
Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwdrczych: f1< 1,2, f2< 240 Bg/kg

W imieniu producenta podpisat(-a): Dagmara Marciniak - Petnomocnik ds. ZKP

Gozdnica, dnia 21.08.2017
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NPD - wiasciwos$ci uzytkowe nieustalone



