DEKLARACJA WEASCIOWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE - LH L

Nr/No 3/12022/H/PAT
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEGLA KLINKIEROWA PELNA KLINKIER
KLINKIER PATOKA 250 x 120 x 65 3. Producent:

ANTIKA, BERGMAN, BAAKENHAFEN, CLASSIC, GOTIKA, RUSTIKA, TOBA |~ /"""

Patoka Industries Ltd. Sp. z 0. 0.

1. Unique identification code of the product type: Panoszoéw, ul. Ceramiczna 23
v 42-793 Ci
SOLID CLINKER BRICK J2T8 Clasna
KLINKIER PATOKA 250 x 120 x 65 {"' (+48) 34 3538064
~mail: patoka@klinkier pl
ANTIKA, BERGMAN, BAAKENHAFEN, CLASSIC, GOTIKA, RUSTIKA, TOBA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Element murowy ceramiczny U do stosowania w niezab vch sci h murowych, shapach i $cianach dziatowych.
2. Intended use/es: Ceramic ry el U for use in unprotected ry walls, pillars and pamn(m walls.

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci i wlasciwosci uzytkowych: System 2+
4. System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Nr 1434
5. Harmonized standard: EN 771-1:2011+A1:2015

Notified body/ies: Polish Centre for Testing and Certification S.A., No. 1434

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
6. Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Uzytkowe
Essential characteristics Perfor
Dlugosé
Leneth mm 250
‘Wymiary Szerokos$é
Dimensions Width mm 120
Wysokosé )
Height mm 65
Odchylki wymiarow Kategona T
Tolerances for di i Category
Rozpigtosé wynuamw Kategonia Rl
Range of dii Category
Rownoleglo$¢ powierzchni wspornej
Plane parallelism of bed faces - NPD
Plaskos¢ powierzchni wspomej
Flatness of bed faces - hined
Ksztalt i budowa Rysunek a - element pelny
Shape and features Drawing a - solid unit
Grupa elementu murowego _ 1
Group of the ry el
Wytrzymalo$é na Sciskanie
Compressive strength
Kategoria _ 1
Category
Kierunek obcigzenia ~ Prostopadle do powierzchni wspornej
Direction of load Perpendicular to the supporting surface
Srednia wytrzymalo$¢ na $ciskanie , 2
Mean compressive strength N/mm 75
Staln]nosc wylmnéw (rozszerzalnosé pod wplywem wnlgocl) P
i bility (expansi bor ind cof v) mm/'m NPD
Wytrzymalosc spoiny o2
Bond strength s e
Zawartos¢ aktywnych soli rozpumalnydl Kategornia S
Active soluble salts cont Category
Reakcja na ogien Eurokiasa Al
Reaction to fire Euroclass
Absorpcja wody o <6
Water absorption ’ <
Przepuszczalno$é pary wodnej (wspolczynnik dyfuzji pary wodnej) _ 50/100
Water vapour permeability (water vapour diffusion coefficient)
Izolacyjnosé od bezposrednich diwigkow powietrznych
Direct airborne sound insulation
Gestos¢ brutto w stanie suchym
Gross dry density kg/m’ A0
Odchylki gestosei Kategoria DI
Density deviations Category
Opor cleplny
Thermal 1
Wspélczynnik przewodzenia ciepla (K10 gry.umit) -
Thermal conductivity coefficient (410.dry i) Wim'K) 0,67(S1)
Trwalo$¢ w funkeji odpornosci na zamrazanie/odmrazani Kategonia F2
Durablbty inst freeze/ﬂum Category
Dangemus bstances -

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in e with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

‘W imieniu producenta podpisal: Anna Polis-Olejniczak - Dyleklm’ Zakladu
Signed for and on behalf of the manufacturer by: SR
nazwisko i mmwisﬁoi' ghmclum)

W50 . M A2,

(miejsce 1 data wydama)
(place and date of issue)




c € Deklaracja wiaéciwosci uzytkowych DoP e LH
Nr 1/3/11/2020 Hl NKIER

pumrom e | ) EMENT MUROWY CERAMICZNY U, DF, 240x115x 52, Kategoriall

. KLINKIER PATOKA, PELNY
CLASSIC / RUSTIKA / GOTIKA / ANTIKA / TOBA / ALT KRAKOW / ALT TESSIN / ALT CLASSIC
s . W niezabezpieczonych $cianach murowanych, slupach i
[2 Zamierzone zastosowanie &
$cianach dzialowych o
790 115
Producent: Patola indusiries Lid Sp. z 00. ulCeramicena 23, 42-793Ciasna, el 343538068, wrwnw Siinkier.pl
4. Upowainiony przedstawiciel:
. System(-y) oceny i weryfikacy staloSci WOSCH urylkowy I 4
Norma zhammonizowana Hm-iﬂiuims-mmmmm1 : elemeniy nmusrowe ceramiczne”™

tJednostka nolyfikowana

7. Dekdarowane wiasciwosci Ocbinai do zh = -
fuytkowe Wihdbcturoted ubytiiomm specyfiaci technicznei.
Wymiary Diugosé / Szeroko$é / Wysakost 240 115 52
I fcaEhi o ™ he o = EN771-1§5.3.1
!Ruzpmmscmm Rl 9 6 4
IKszﬂibudwa PEENA EN 1996-1-1 EN771-1§5.3.2
!G@ﬂn& Srednia Kategoria Tolerangja

[Gegstos¢ brutto w stanie suchym kgim® 2260 D1 10% EN 771-1§ 5.3.3

netto w stanie suchym D1 10%
Objetose wszystkich drazen % NPD Grupa 1
Nfmm” do : . EN 771-1§ 5.
Sciskanie i i kiadzenia -1§534
IUMzmﬂmm Prostopadie do powierzchni = = §
i ciepine WimK model 51, 0,67 warto$¢ deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 5.3.5

"""‘#(.“;"""“““"am‘ s P2 PN-B-12012 EN771-1§536

IAbsorpcja wody % m/m <6 EN 772-21 EN771-1§53.7
: bsorpci wody. NPD EN771-1§5.3.8
m Bok = s2 EN771-1§539
Ismmm (mmim) NPD EN771-1§5.3.10
Imeah:ja na ogieri = Al EN 13501-1 EN 771-1§53.11
Flmmmm - 50100 wartos¢ deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 5.3.12
Ivm-zpmm Nfmm? 0,15 wartosé deklarowana, EN 998-2 EN771-1§53.132
{substancie niebezpieczne i3 NPD EN774-1§5.3.14
wmm 3 wyrobu 53 z dekiarowanych wiasciwosd uzyfiowych. Niniejsza o ¥ ] ych wydana zosiaje
zrozporzqdzmem(UE)nrmo‘H mmw&mmmﬂq
|iStezenie natural pierwiastké ych fi<1,2 £<240 (Bg/kg)
I PATOKA |NDUSTR|ES LTD.
Paloka dn. 23.12.2020
p Z 0,0.
usmierczy
INPD - Wiasciwosd uzytkowe nieustaione

N



c € Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP EEE
2]
Nr i1/4/1/2020 KLINKIER
b e S |ELEHENTIIUROWYCERAHICZNYU, DF-XL, 290x115x52, Kategoriall
b 'I(I.IN PATOKA, PELNY
CLASSIC / RUSTIKA | GOTIKA / ANTIKA / TOBA / ALT KRAKOW / ALT TESSIN /ALT CLASSIC
Lz _ e W niezabezpieczonych Scianach murowanych, stupach i
Zamierzone zastosowanie 5
$cianach dzialowych v
230 J
3. Producent: |Patoka industries Ltd. Sp. z.0.0. ul.Ceramiczna 23, 42-793Ciasna, fel 343538068, www.idinkier.pl
4 Upowaimiony przedstawiciel:
Iﬁ System(-y) oceny i weryfikaci stalosci wiasciwosci uzytkowych: '
Norma zharmonizowana EN 771-1:2011+A1:2015 ~ Wymagania dotyczace elementow murowych. Czesé 1 : elementy murowe ceramiczne™
Llednostika notyfikkowana
fmm . Odnis do
Wiadciwosci uzytkowe fikacji technicznel
lwymiary Diugosé / Szeroko$t  Wysokost 290 115 52
i wymiarow L T 7 4 3 EN771-1§5.3.1
Iaozpiemcwyzm R1 10 6 4
Ixzﬂium PELNA EN 1996-1-1 EN771-1§532
IGmc Srednia Kategoria Tolerancia
W brutto w stanie suchym kgim® 2260 D1 10% EN771-1§ 533
[cestost netto w stanie suchym 2260 D1 10%
(ObjetosE wszystkich drazen % NPD Grupa 1 25
Srednia Znormalizowana
na Sciskanie N/mm® Prostopadie do powierzchni kiadzeni: EN771-1§ 534
&7 Kiasa 50
i ciepine WimK model S1, 0,67 |wartos¢ deldarowana, EN 1745 EN 771-1§ 5.35
oo (.";"""“c nazamatiamesll o Fz PN-B-12012 EN771-1§5.36
IAbsorpcia wody % m/m <6 EN 772-21 EN771-1§ 5.3.7
?‘ y S o — NPD EN 771-1§ 538
ARG Sty a0t = s2 EN 771-1§ 539
Fﬁlﬂwyn'nﬁr (mm/m) NPD EN 771-1§5.3.10
Ineamja na ogien e Al EN 13501-1 EN 771-1§ 5.3.11
pary wodnej - 50/100 warto$C deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 5.3.12
(Wytrzymalo&¢ spoiny N/mm? 015 wartoé¢ deklarowana, EN 998-2 EN771-1§5.3.132
substancie niebezpieczne - NPD EN771-1§5.3.14
'\'- Sciwosci uytkowe g0 powyZej wyrobu s zgodne z zestawem deldarowanych iwoSci uzytkowych. Niniejsza deldaracia wiasciwosci uzylk ydana zostaje
ie Z rozZpor iem (UE) nr 3052011 mwmqmmﬂmmmmpmzq
p promieniotworezych fi<12 15240 (BoAm)
mi 1 i A
[ PATOKA INDUSTRIES LTD.
Patoka dn. 23.12.2020 Sp. 2 0.0.

Emfmmmm




