DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH )
KiING
Nr 1 A/2021 z dnia 01.03.2021 KLINKER

1; Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plytka elewacyjna klinkierowa — KALAHARI

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyktadania $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz obiektéw budowlanych

Producent:

Klinkier Przysucha S.A.
B 26 — 400 Przysucha
Skrzynsko ul. Przemystowa 56

Upowazniony przedstawiciel:

LHL KLINKIER Sp. z 0.0 B
4 Ul. Pszczynska 309, EEE]
44-100 GLIWICE KLINKIER

Specjalisci od klinkieru

5. | System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:
Ba. PN-EN 14411:2012 ,,Piytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie” Zatacznik C, Naturalna

6b Jednostka ds. oceny technicznej; Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zha_rmo.mzowar]a
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien klasa A1
Nasigkliwo$¢ wodna ponizej 4%
. Odpornosé na szok termiczny speinia
Trwatosé dla zastosowan wewnetrznych spetnia

Trwaloéé dla zastosowan zewnetrznych: PN-EN 14411:2012

odpornosé na zamrazanie - rozmrazanie spelnia
Sily wigzania / adhezja
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne NPD
- kleje z zywic reaktywnych NPD
- zaprawa murarska NPD

8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze.

W imieniu producenta podpisat :
Sylwester Czubak

Kierownik Dzj iJakosci

nrol Jakodcl

Skrzynsko 01.03.2021 e i, “\\ Csubar

Miejsce i data wydania (podpis)




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH &
EE YN @G5
Nr 1 C/2021 z dnia 01.03.2021 MLIMNEER

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plytka elewacyjna klinkierowa — ETNA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

2.
Do wyktadania $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz obiektéw budowlanych
Producent:
. Klinkier Przysucha S.A.
' 26 — 400 Przysucha
Skrzynsko ul. Przemystowa 56
Upowazniony przedstawiciel:
LHL KLINKIER Sp.z 0.0 LH L
4. Ul. Pszczynska 309, =
44-100 GLIWICE KLINKIER
Spedjalidci od klinkieru
5. | System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4
Norma zharmonizowana:
6a. PN-EN 14411:2012 ,,Plytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja
stalosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie” Zatacznik C, Naturalna
6b Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zha!rmo'mzowar?a
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien klasa A1
Nasigkliwos¢ wodna ponizej 4%
- Odpornos¢ na szok termiczny spetnia
Trwatosé dla zastosowan wewnetrznych spetnia
Trwato$é dla zastosowan zewnetrznych: — PN-EN 14411:2012
odpornos$¢ na zamrazanie - rozmrazanie P
Sily wiazania / adhezja
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne NPD
- kleje z zywic reaktywnych NPD
- zaprawa murarska NPD
8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyigczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat
Sylwester Czubak

Skrzyhsko 01.03.2021

Miejsce i data wydania




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH KiNG
Nr 1 D/2021 z dnia 01.03.2021 KLINKER

1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plytka elewacyjna klinkierowa — ALFA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

2.
Do wyktadania scian we wnetrzach i/lub na zewnatrz obiektéw budowlanych
Producent:
2 Klinkier Przysucha S.A.
: 26 — 400 Przysucha
Skrzynsko ul. Przemystowa 56
Upowazniony przedstawiciel:
LHL KLINKIER Sp. z 0.0 G LH L
4 Ul. Pszczyriska 309, =
44-100 GLIWICE KLINKIER

Spedjalisci od klinkieru

5. | System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:
6a. PN-EN 14411:2012 ,,Plytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwos$ci uzytkowych i znakowanie” Zalacznik C, Naturalna

6b Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zha'rmo_mzowalja
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien klasa A1
Nasigkliwo$¢ wodna ponizej 4%
- Odpornosé na szok termiczny speinia
Trwatos¢ dla zastosowan wewnetrznych spetnia
Trwatosé dla zastosowari zewnetrznych: — PN-EN 14411:2012
odporno$¢ na zamrazanie - rozmrazanie P
Sitly wigzania / adhezja
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne NPD
- kleje z zywic reaktywnych NPD
- zaprawa murarska NPD

8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjaina dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat :
Sylwester Czubak
Kierownik Dziatu I;Qimtroli Jakosci

KIEROWNIK -
Dziaty Kohteol Jakodgi

Skrzynsko 01.03.2021 mge ins, Syphvesder Czubak

Miejsce i data wydania (podpis)




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH l(i NE
Nr 1 E/2021 z dnia 01.03.2021 KLINKER

1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plytka elewacyjna klinkierowa — LUNA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;
Do wyktadania $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz obiektéw budowlanych

Producent:
5 Klinkier Przysucha S.A.

' 26 — 400 Przysucha
Skrzynsko ul. Przemystowa 56

Upowazniony przedstawiciel:

LHL KLINKIER Sp.z0.0 B LH L
4. Ul. Pszczyriska 309, =
44-100 GLIWICE KLINKIER

Spedjaliéci od klinkieru

5. | System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:
6a. PN-EN 14411:2012 ,,Piytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie” Zalacznik C, Naturalna

6b Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zha!rmo'mzowax?a
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien klasa A1
Nasigkliwosé wodna ponizej 4%
7 Odpornosé na szok termiczny spetnia
Trwalos$é dla zastosowain wewnetrznych spetnia

Trwato$¢ dla zastosowari zewnetrznych: PN-EN 14411:2012

odporno$¢ na zamrazanie - rozmrazanie SRRTIE
Sity wigzania / adhezja
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne NPD
- kleje z zywic reaktywnych NPD
- zaprawa murarska NPD

8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat :

Sylwester Czubak
Kierownik Dziatu Koptroli Jakosci
KIER Niw-
Dzialy K@lﬁﬂcl
Skrzyrisko 01.03.2021 g ind, Sy \ Czubar
Miejsce i data wydania (pod p‘is)




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH &
B M BN G5
Nr 2 A/2021 z dnia 01.03.2021 KLINKER

1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plytka elewacyjna klinkierowa — GALAXY

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wyktadania $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz obiektéw budowlanych

Producent:
5 Klinkier Przysucha S.A.

' 26 — 400 Przysucha
Skrzynsko ul. Przemystowa 56

Upowazniony przedstawiciel:

LHL KLINKIER Sp.zo.0 LH L

4 Ul. Pszczyriska 309, -
44-100 GLIWICE KLINKIER
Specjalidci od klinkieru

5. | System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:
Ba. PN-EN 14411:2012 ,,Plytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie” Zatacznik C, Naturalna

6b Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zha-rmo_mzowai?a
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien klasa A1
Nasigkliwos¢ wodna ponizej 4%
7 Odpornosé na szok termiczny spetnia
Trwato$é dla zastosowarn wewnetrznych spetnia

Trwato$é dla zastosowari zewnetrznych: PN-EN 14411:2012

odpornos¢ na zamrazanie - rozmrazanie speinia
Sily wigzania / adhezja
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne NPD
- kleje z zywic reaktywnych NPD
- zaprawa murarska NPD

8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producgnta podpisat :
Sylwester/Czubak
Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

Skrzynsko 01.03.2021 mgw ind,
v

Miejsce i data wydania (podp}‘s)




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH &
NG
Nr 3 A/2021 z dnia 01.03.2021 RLINKER

s Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plytka elewacyjna klinkierowa - SAHARA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykiadania scian we wnetrzach i/lub na zewnatrz obiektéw budowlanych

Producent:
Klinkier Przysucha S.A.

e 26 — 400 Przysucha
Skrzynsko ul. Przemystowa 56

Upowazniony przedstawiciel:

LHL KLINKIER Sp.zo0.0 1 LH L
L Ul. Pszczyrska 309, L]
44-100 GLIWICE KLINKIER

Spedjalisci od klinkieru

5. | System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwoéci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:
Ba. PN-EN 14411:2012 ,,Plytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie” Zatacznik C, Naturalna

6b Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zha-rmo_mzowar]a
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien klasa A1
Nasigkliwos¢ wodna ponizej 6%
- Odpornosé na szok termiczny spetnia
Trwalos¢ dla zastosowan wewnetrznych spetnia

Trwalosé dla zastosowari zewnetrznych: PN-EN 14411:2012

odpornos$¢ na zamrazanie - rozmrazanie speinia
Sity wigzania / adhezja
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne NPD
- kleje z zywic reaktywnych NPD
- zaprawa murarska NPD

8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze,.

W imieniu producenta podpisat :
Sylwester Czubak
Kierownik Déilalu (g

E R

Skrzynsko 01.03.2021 mer ind,

Miejsce i data wydania (podd}s)




