DEKLARACJA WELASCIOWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1/2022
1. Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu: -

CEGLA KLINKIEROWA PERFOROWANA KLINKI
KLINKIER PATOKA 250 x 120 x 65, KLASA 35 Eﬁ;":‘:.?i?:;mmmm
CLASS'C m,s a:i; Ceramiczna 23

2. Zamierzone zastosowanie lub zasiosowania: Element murowy ceramiczny U do stosowania w niezabezpieczonych $cianach murowych, stupach
i Scianach dzialowych.

4. System (-y) oceny i weryfikaci staloSci | wiasciwosci uzyikowych: 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 771-122011+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji S.A., NB 1434

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wymiary i odchyiki P
Diugosc mm 250
Wymiary Szerckos$c mm 120
Wysokosé mm 65
Odchyiki wymiarcw Kategoria T
e ST Kategoria Ri
Roéwnolegto$¢ powierzchni wspornej mm NPD
Ptaskos¢ powierzchni wspomej mm NPD
Kszialt i budowa Rysunek ¢ - element pionowo drazony
Grupa elemeniu murowego {; - 2
Wytrzymalos¢ na sciskanie
Kategoria - I
Kierunek obcigzenia - Prostopadie do powierzchni wspomej
Stabilnosé wymiaréw
(rozszerzalnos¢ pod wplywem wilgoci) TR PR
Wytrzymalo$< spoiny N/mm? NPD
Zawartost aktywnych soli rozpuszczainych Kategona 52
Reakcja na ogien Eurckiasa At
Absorpcja wody % <6
Pmpuszczdméc pary wodne; B 50/100
(wspdiczynnik dyfuzji pary wodnej)
Sroloeyionds od | srednich damicks N ;
Gestos¢ brutto w stanie suchym kg/m?® 1520
Odchylki gestosci Kategoria D1
Opér ciepiny
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta (Aig ) W/(m-K) 0,67 (P4)
Trwalos¢ w funkciji odpornosci na zamrazanie - -
odmrazanie Kategoria F2
Substancje niebezpieczne - NPD

meﬁme%&hmwwﬁm%zg@ezzmmmmmmm
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
okreslonego powyzej.
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c € Deklaracja wilasciwosci uzytkowych DoP L I
Nr 1/6/1/2020 KLINKIER
L;w"“""’"”m“‘“"‘"" Ketthasay ]I’:‘LEMENT MUROWY CERAMICZNY U, RF, 250x120x65, Kategorial
KLINKIER PATOKA, Pe
inazwa handiowa CLASSIC / RUSTIKA / GOTIKA / ANTIKA / TOBA / ALT KRAKOW | VESUVIO / ALT TESSIN /
SOLARIS/ OCHRAJ ALT CLASSIC
T T T T T TN T LT T
2 52525
’ g niezabezpieczonych $cianach murowanych, sfupach i T
2. Zamierzone zastosowanie
$cianach dzialowych 65
120
250
3. Producent: Patoka industries Ltd. $p. z.0.0. ulCeramiczna 23, 42-793Ciasna, tel. 343538068, www.kiinkier.pl
4. Upowazniony przedstawiciel:
. System({-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uwytkowych: 2+
6a. Norma zharmonizowana EN 771-1:2011+A1:2015 ” Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czgéé 1 : elementy murowe ceramiczne”
Jednostka notyfikowana 1434
7. Deklarowane wiasciwosci . o do ;
= Wiasciwosci uzytkowe ecyfikacji technicznei
Wymiary Diugosc / S: W S 250 120
Odchylii wymiarow mm T = +4 EN 7115531
RozpietoSE wymiarow R1 9 6
1 budk pionowo drazony EN 1996-1-1 ENT771-1§532
Gestosc Srednia Kategoria Tolerancia
Gestosc brutto w stanie suchym kgim® 1520 D1 10% EN771-1§533
Gestost netto w stanie suchym 2270 D1 10%
Srednia znormmalizowana
WylrzymaloS¢ na Sciskanie Nimm’® Prostopadie do p hni kladzenia EN771-1§5.34
44 Kiasa 35
V wosci ciepine WimK mode! S1, 037 deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 535
[TWaIOSE (OUPOIMOSE Na ZANWazane -
i) — F2 PN-B-12012 EN771-1§ 536
|Absorpcia wody % m/m <86 EN772-21 EN771-1§ 537
|Poczatkowa wielkosé absorpci wody. NPD EN771-1§ 538
amiobe ktywych ol ~ s2 EN771-1§539
StabilnosE wymiarow (mm/im) NPD EN771-1§5.3.10
Reakdja na ogiefi = Al EN 13501-1 EN 771-1§ 5.3.11
Przepuszczalnosé pary wodnej - 50/10 wartn$¢ deldarowana, EN 1745 EN 771-1§ 53.12
WytrzymaloS¢ spoiny Nfmm? 0,15 wartos¢ deklarowana, EN 998-2 EN771-1§53.132
EN771-1§53.14

PATOKA INDUSTRIES LTD.
$p. Z 0.0.




