c € Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP e
EEE
o6 Nr 1/1/1/20 KLINKIER
e e Iﬂ.susmuumwvcemmmvu. RF, 250x120x65 Kategorial
KLINKIER PATOKA, PELNY
Inazwa handiowa CLASSIC / RUSTIKA / GOTIKA / ANTIKA | TOBA 1 ALT CLASSIC / ALT TESSIN / SOLARIS /
MELANZ SLASKI
2 Zamierzone zastosowanie lub W niezabezpieczonych Scianach murowanych, stupach i
. scianach dzialowych 65
120
20
13 Producent Patoka Industries Ltd. Sp.z.0.0. ulCeramiczna23, 42-793Ciasna, ftel 343538068, www.kiinkier.pl
4. Upowazmiony przedstawiciel:
F_Syﬂﬂ-y)myiwﬂaﬁmﬁm&m 2+
Norma zharmonizowana EN 771-1:2011+A1:2015 ™ Wymagania dotyczas tow murowych. CzgS€ 1 : elementy murowe ceramiczne™
Jednostka notyfikowana 1434
|i7. Dekdarowane wiasciwosci = O jie do zh
uiytiows ¥ specyfikacii technicznei.
Wymiary Diugos$t / Szerokost / Wysokost 250 120 85
i g mm = i A = EN 771-1§ 53.1
[Rozpietost wymiarow Ri 9 6 5
lsztatt i budowa PEENY, GRUPA | EN 1996-1-1 EN 771-1§ 532
Sred = = =
IGestos¢ brutio w stanie suchym kg/m® 2240 D1 10% EN 771-1§5.3.3
netio w stanie suchym 2240 D1 10%
[Objetosc wszystkich drazen % NPD <25
Srednia znormalizowana
Imzwﬂ:étmm Nimm? | Prostopadie do powierzchni kiad: EN 771-1§ 534
75 Kiasa 60
iwosc diepine WImKK model 1, 0,67 wartosé deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 5.35
fwalodC (odpoynodCa camatanie - {1 P2 PN-B-12012 EN 771-1§5.36
IAbsorpcia wody % mim <6 EN 772-21 EN771-1§ 5.3.7
{{Poczatkowa wiekost absorpci wody. NPD EN 771-1§5.3.8
[7awartoSE akiywnych soli
; s = s2 EN 771-1§ 5.3.9
Ismbimm (mm/m) NPD EN771-1§53.10
IReah-.ia na ogien = Al EN 13501-1 EN 771-1§ 5.3.11
F’lm.mméemm = 50/100 C deld: 1a, EN 1745 EN 771-1§ 5.3.12
Iwwmaméswiw N/mm? 0,15 warto&¢ dekdarowana, EN 998-2 EN771-1§53.132
lsubstancie niebezpieczne = NPD EN771-1§53.14

Iwmwwmmﬁ_‘, z y
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowsk du

; - Ii‘lﬂi" 12 WiaSCIWOSG Lyl " i -
1°g9 powyzel

fi1,2 <240 (Bghkg)
W imieniu producenta podpisat:

Pecla 211227 PATOKA INDUSTRIES LTD.
Sp. z 0.0.
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP
Nr 11/3/1/2020

KLINKIE
puwgroba T Coromeam | E| EMENT MUROWY CERAMICZNY U, DF, 240x115x52, Kategoria ll
LH— KLINKIER PATOKA, PELNY
CLASSIC / RUSTIKA | GOTIKA [ ANTIKA | TOBA / ALT KRAKOW / ALT TESSIN / ALT CLASSIC
b o " WWme.MI
g 700 15
Producent Patoka industries Lid. Sp.z .0.0. ulCeramicona 23, 42-793 Ciasna, tel 343538068, wwnw kiEnkier pi

4. Upowaimiony przedstawiciel:

. System({-y) oceny i weryfikacy stalosci

Y Y

I 4

Norma zharmonizowana EN 771-1:2011+A1:2015 ~ Wymagania dolyczace elementéw murowych. Czeéé 1 : elementy murowe ceramiczne™

Liednostia notyfikowana
7. Dekiarowane wiasciwosci O do zh i
oyt Wiasciwoéci uiythowe specyfilacii technicznei.
\Wymiary Diugos¢ / Szeroko$€ / Wysokosé 240 115 52
I: — mm T e “ = EN771-1§531
!Rozpsemscmamw R1 9 6 4
Jrszati budowa PELNA EN 1998-1-1 EN771-1§532
Hoestose $rednia Kategoria Tolerancia
|Gestosé brutto w stanie suchym kg/m® 22680 D1 10% EN 771-1§5.3.3
netto w stanie suchym 2260 D1 10%
[ObjetosC wszystkich drazen % NPD Grupa 1
$rednia mormalizowana
IW;'znmn&mécﬁale N/mm® | Prostopadie do powierzchni EN771-1§53 4
67 Klasa 50
7 i ciepine WimK model S1, 067 warto$¢ deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 5.3.5
twalots (.“;""’“““ e zammae-l F2 PN-B-12012 EN771-1§536
IAbsorpcja wody % m/m <6 EN 772-21 EN771-1§ 537
wielkosc absorpci wody. NPD EN771-1§5.38
Sy o = s2 EN 77115539
lsm-mm (mmém) NPD EN771-1§53.10
lﬂedtq'a na ogied - Al EN 13501-1 EN771-1§53.11
“anm pary wodnej - 504100 warto$¢ deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 53.12
vaﬂr-m" spoiny Nimar? 015 wartos¢ deklarowana, EN 998-2 ENT71-1§53.132
I&mqemmmm i NPD EN771-1§5.3.14
i i uZytkowe okreslonego p 3 wyrobu 55 z deldarowanych wiascwosci uzyliowych. Niniejsza o Ja wiaSci ¥ yd: zosige
mz rozporzadzeniem (UE) nr305f2011 mwﬁamaodpmdnmcmmawmﬂwmowmej

|iStezenle naturainych pierwiastké

| i 3 4

h fis12 f5240 (Bgkg)

PATOKA INDUSTRlES LTD.
Sp. z 0.0.
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INPD - Wiasciwosd wzytkowe nieustalone
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c € Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP EEE LH L
Nr 11/4/1/2020 :| NKIER

e e |ELEIIENT MUROWY CERAMICZNY U, DF-XL, 290 x 115x52, Kategoria ll

IKI.INKIER PATOKA, PELNY

e CLASSIC / RUSTIKA / GOTIKA / ANTIKA / TOBA / ALT KRAKOW / ALT TESSIN /ALT CLASSIC
b St s Hmaabezpiomnychscmna_mnmmlwh,slupachl
230
I3. Producent |Patoka Industries Ltd. Sp.z 0.0. ulCeramiczna23, 42-793Ciasna, tel 343538068,  www.Kiinkier.pl
4. Upowazniony przedstawiciel
Fw-y)mimmmw 4

Norma zharmonizowana EN 771-1:2011+A1:2015 ~ Wymagania dotyczace elementSw murowych. Czg$é 1 - elementy murowe ceramiczne™

Llednostka notyfikowana
Yd)ﬁun Winbe okl i yRows specyfikacji technicznej.
Wymiary Diugosé / SzerokoSt / Wysokose 280 115 52
Odchyli wymiarow en T +7 A 5 EN771-1§ 5.3.1
[Rozpietose wymiarow R1 10 8 4
Ixmaltimdm PEENA EN 1996-1-1 EN771-1§532
mgc Srednia Kategoria Tolerancia
|Gesw brutto w stanie suchym Kka/m® 2260 D1 10% EN771-1§533
[lestose netto w stanie suchym 2260 D1 10%
(Objetosc wszystkich drazen % NPD Grupa 1 <25
Srednia znormalizowana
na Sciskans R | PR 00 PO s EN 771-1§ 5.3.4
e 67 Kiasa 50
i ciepine WimK model S1, 0,67 warlosé deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 5.35
TRGRISC (COpOTIOSE N Zaminz e = ] .. ) PN-B-12012 EN 771-1§ 5.36
|Absorpcia wody % mfm <6 EN 77221 EN7T1-1§5.3.7
F- : jedkos PG wody. NPD EN 771-1§ 538
joAmabe dktymorch 2ot = s2 EN 771-1§5.39
Ismmﬁwyniaﬁw (mm/m) NPD EN 771-1§5.3.10
IRm na ogien = Al EN 13501-1 EN 771-1§ 5.3.11
pary wodnej = S0/100 wartoS¢ deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 5.3.12
(Wytrzymalos¢ spoiny Nfmm? 0,15 wartoé¢ deklarowana, EN 998-2 EN771-1§5.3.132
[substancie niebezpieczne _ NPD EN771-1§53.14

jie z rozporzadzeniem (UE) nr 3052011 na wylaczng odpowiedziaino$c producenta wymienionego powyzej

[stezenie naturainych pierwi promieni ych  fs12 fs240 (Bokg)

[ PATOKA INDUSTRIES LTD.

Patoka dn. 23.12.2020 sp. Z 0.0.

usmierczyk
[P - Wiasciwosci uzytkowe nieustalone ;



