PL: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr K2
LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K2; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No K2

PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods — keramikas mira sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element:

Keraterm 12 kl.15,0 - 30.004120N

PL: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: P - do stosowania w zabezpieczonych $cianach murowych, stupach i §cianach dziatowych; LV: Paredzétais lietojums: P -
izmanto3anai aizsargajamas miira sienas, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls.

PL: Producent / Zaktad produkcyjny ; LV: RaZotaja / razo$anas ripnica; GB: Producer / Production plant:

LODE SIA Anes raZotne l
Celtnieku iela 34, Ane,

Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVIJA

PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novérté3ana un
parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+

PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015

PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzita pierwsza inspekcje zaktadu producenta oraz zaktadowego systemu kontroli produkcji i
prowadzi ciggly monitoring, ocene i opiniowanie wewnetrznej kontroli produkcji wedtug wymogéw systemu 2+ i na tej podstawie wydata certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli
Produkcji nr 1325-CPR - 1212. / LV Buvizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS ,,Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz
sertifikacijas shemu 2+, kas balstita uz razo3anas procesa kontroles sakotngjo noverté$anu un apstiprinasanu ar tai sekojosu uzraudzibu, kas ietver razo$anas procesa kontroles
noveérté$anu un izdeva raZzo$anas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR - 1212. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of
the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the
requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212

PL: Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS / PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES
GB: ESSENTIAL FEATURES
PL: Wymiary [mm)] PL: Dtugo$é; LV: Garums; GB: Length: 440
LV: Izméri [mm] PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 120
GB: Dimensions [mm] PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 238
PL: Odchytki wymiaréw [mm] PL: Tolerancja: T2 PL: Dtugo$¢; LV: Garums; GB: Length: 15
LV: Pielaides [mm] LV: Izméru pielaizu kategorija: T2 PL: Szeroko$¢; LV: Platums; GB: Width: ~ *3
GB: Dimensions tolerances [mm)] GB: Tolerance: T2 PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height *2
PL: Rozpietosé: R1 PL: Dtugos¢; Garums; GB: Length: 13
LV: Izméra izkliedes pielaizu kategorija: R1 PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 7
GB: Range: R1 PL: Wysokos$¢; LV: Augstums; GB: Height: 9
PL: Ksztaft i budowa PL: Rysunek d — element pionowo drgzony z systemem wpustéw i wypustéw wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Forma LV: Zimé&jums d - vertikali caurumots elements ar rievu un ierievju savieno$ana sistému ar EN 771-1: 2011 + Al1: 2015
GB: Shape and construction GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and groove system according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Grupa elementu murowego; LV: Mira elementu grupa 5 2
GB: Group of masonry elements
PL: Udziat procentowy otwordw; LV: Procentualais caurums %
o <55
GB: Percentage of holes
PL: Wytrzymatos¢ na $ciskanie PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category: PL: Kategoria I; LV: Kategorija |I; GB: Category |
LV: Spiedes stipriba PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?: 15
GB: Compressive strength PL: Kierunek obcigzenia: PL: prostopadle do powierzchni wspornej
LV: Slodzes virziens: LV: perpendikulari atbalsta virsmai
GB: Load direction: GB: perpendicular to the supporting surface

PL: Rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci
LV: Izméru maina mitruma ietekmé mm/m NPD ; N/A
GB: Expansion under the influence of moisture

PL: Wytrzymatos¢ spoiny

LV: Saisti8anas stipriba N/mm? 0,15
GB: Joint strength according

PL: Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria

LV: Aktivo 3kisto3o salu saturs LV: Kategorija S0
GB: Content of active soluble salts GB: Category

PL: Reakcja na ogien PL: Klasa:

LV: Reakcija uz uguni LV: Klase: Al
GB: Reaction to fire GB: Grade:

PL: Absorpcja wody PL: % - wagowy:

LV: Udens uzstice LV: % - péc svara: 25
GB: Water absorption GB: % - by weight:

PL: Wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej

LV: Odens tvaika vaditspéjas koeficients K 5/10
GB: Coefficient of water vapor diffusion

PL: Ggstos¢ brutto w stanie suchym kg/m? 850

LV: Sausa elementa tilpummasa

GB: Gross density in‘the drystate PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: D1

PL: Gestos¢ netto w stanie suchym
LV: Materiala blivums sausa elementa kg/m?/PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category NPD ; N/A
GB: Net density in the dry state

PL: Wspétczynnik przewodzenia ciepta

LV: Ekvivalenta siltumvaditspéja W/mK 0,19 / NPD; N/A
GB: Thermal conductivity factor

PL: Trwato$¢ (mrozoodpornosc) PL: Kategoria

LV: ligizturiba sasal$anas-atkusanas iedarbiba LV: Kategorija . F1

GB: Durability (frost resistance) GB: Category

PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg

LV: Radioaktiva starojuma emisija,Bq/kg <2

GB: Dangerous substances Bg/kg

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer:

PL: Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosé producenta okrelonego powyzej. / LV:Noraditaizstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam, EID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildigs Wenigi iepriek$ noraditais razotajs. / GB: The performance of
the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of perfor ceisissyed in accordance with Regulation (EU) No 305/2011
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

PL: Imig Nazwisko — stanowisko; LV: Vards uzvards — amats; GB: Name Surname — position: Lode SIA Anes rt/z’otnes razo$anas vadjajs / Sergejs Certoks
PL: Miejscowos¢: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date: Ane, 06.06.2018.




PL: DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr K3
LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K3; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No K3

1. PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods — keramikas mira sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element:

Keraterm 17,5 kl.15.0 - 30.004170N

2. PL: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: P - do stc

ia w zab 1ych $ci

P

h murowych, stupach i $cianach dziatowych; LV: Paredzétais lietojums: P -

izmanto$anai aizsargdjamas mira sienas, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls.

3. PL: Producent / Zaktad produkcyjny ; LV: RaZotaja / razosanas ripnica; GB: Producer / Production plant:

LODE SIA Anes razotne
Celtnieku iela 34, Ane,
Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVIJA

LODEZ

4. PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértésana un
parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+

5. PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzita pierwszg inspekcje zaktgdu producenta oraz zaktadowego systemu kontroli produkcji i
prowadzi ciggly monitoring, ocene i opiniowanie wewnetrznej kontroli produkcji wedtug wymogéw systemu 2+ i na tej podstawie wydata certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli
Produkcji nr 1325-CPR — 1212. / LV Buvizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS ,.Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz
sertifikacijas shemu 2+, kas balstita uz raZosanas procesa kontroles sakotn&jo novértésanu un apstiprinasanu ar tai sekojo$u uzraudzibu, kas ietver razosanas procesa kontroles
novertésanu un izdeva razoSanas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR — 1212. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of
the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the
requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212

6. PL: Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS /
GB: ESSENTIAL FEATURES

PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES

PL: Wymiary [mm]
LV: Izméri [mm)]
GB: Dimensions [mm]

PL: Dtugos¢; LV: Garums; GB: Length: 470
PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 175
PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 238

PL: Odchytki wymiaréw [mm]
LV: Pielaides [mm]
GB: Dimensions tolerances [mm]

PL: Tolerancja: Tm
LV: Izméru pielaizu kategorija: Tm
GB: Tolerance: Tm

PL: Dtugo$¢; LV: Garums; GB: Length: +5
PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 3
PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height 2

PL: Rozpigtosé: R1
LV: Izméra izkliedes pielaizu kategorija: R1
GB: Range: R1

PL: Dtugo$¢; Garums; GB: Length: 13
PL: Szeroko$¢; LV: Platums; GB: Width: 8
PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 9

PL: Ksztaft i budowa
LV: Forma
GB: Shape and construction

PL: Rysunek d — element pionowo drgzony z systemem wpustéw i wypustéw wg EN 771-1:2011+A1:2015

LV: Zimé&jums d - vertikali caurumots elements ar rievu un
GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and g

ierievju savienos$ana sistému ar EN 771-1: 2011 + Al: 2015
roove system according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015

PL: Grupa elementu murowego; LV: Miira elementu grupa
GB: Group of masonry elements

2

PL: Udziat procentowy otwordw; LV: Procentualais caurums
GB: Percentage of holes

%

555

PL: Wytrzymatos¢ na Sciskanie
LV: Spiedes stipriba
GB: Compressive strength

PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category:

PL: Kategoria |; LV: Kategorija |; GB: Category |

PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?:

15

PL: Kierunek obcigzenia:
LV: Slodzes virziens:
GB: Load direction:

PL: prostopadle do powierzchni wspornej
LV: perpendikulari atbalsta virsmai
GB: perpendicular to the supporting surface

PL: Rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci

LV: Izméru maina mitruma ietekmé mm/m NPD ; N/A
GB: Expansion under the influence of moisture

PL: Wytrzymatos¢ spoiny

LV: Saistisanas stipriba N/mm? 0,15
GB: Joint strength according

PL: Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria

LV: Aktivo $kisto$o saju saturs LV: Kategorija SO
GB: Content of active soluble salts GB: Category

PL: Reakcja na ogieri PL: Klasa:

LV: Reakcija uz uguni LV: Klase: Al
GB: Reaction to fire GB: Grade:

PL: Absorpcja wody PL: % - wagowy:

LV: Udens uzstice LV: % - péc svara: 25
GB: Water absorption GB: % - by weight:

PL: Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

LV: Udens tvaika vaditspéjas koeficients u 5/10
GB: Coefficient of water vapor diffusion

PL: Gestos¢ brutto w stanie suchym kg/m3 750
Z\Q:Sgru::stzl:rr‘r;;r;t;ttllhpeu;nr;n:ts:\te PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: D1
PL: Gestos¢ netto w stanie suchym

LV: Materiala blivums sausa elementa kg/m?3/PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category 1460
GB: Net density in the dry state

PL: Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

LV: Ekvivalenta siltumvaditspéja W/mK 0,19
GB: Thermal conductivity factor

PL: Trwatos$¢ (mrozoodpornos¢) PL: Kategoria

LV: ligizturiba sasal$anas-atkuSanas iedarbiba LV: Kategorija 2 F1
GB: Durability (frost resistance) GB: Category

PL: Substancje niebezpieczne, Bg/kg

LV: Radioaktiva starojuma emisija,Bq/kg <2

GB: Dangerous substances Bq/kg

7. PL: Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej. / LV:Noraditaizstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam, ETD izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildigs viensi/‘qpriek.f, noraditais razotajs. / GB: The performance of

the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of perfor
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: Razotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer: ....
PL: Imig Nazwisko — stanowisko; LV: Vards uzvards — amats; GB: Name Surname — position:

PL: Miejscowos¢: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date:

m?’ issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011

Lode SIA Anes raz'oéres razosanas vaditdjs / Sergefs Certoks

Ane, 06.06.2018.




PL: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr K4
LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K4; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No K4

PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods — keramikas mura sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element:

Keraterm 25 kl.15.0 - 30.004250N

PL: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: P - do stosc

iaw zab

zonych $cianach murowych, stupach i $cianach dziatowych; LV: Paredzétais lietojums: P -

izmanto$anai aizsargajamas mura sienas, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls.

PL: Producent / Zaktad produkcyjny ; LV: RaZotaja / razo$anas ripnica; GB: Producer / Production plant:

LODE SIA Anes razotne
Celtnieku iela 34, Ane,
Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVIJA

LODE(Z

PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértésana un
parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+

PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015

PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzita pierwszg inspekcje zaktgdu producenta oraz zaktadowego systemu kontroli produkcji i
prowadzi ciggty monitoring, ocene i opiniowanie wewnetrznej kontroli produkcji wedtug wymogdw systemu 2+ i na tej podstawie wydata certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli
Produkcji nr 1325-CPR — 1212. / LV Buvizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS , Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz
sertifikacijas shemu 2+, kas balstita uz razoSanas procesa kontroles sakotngjo noverté$anu un apstiprinasanu ar tai sekojosu uzraudzibu, kas ietver razoSanas procesa kontroles
novérté$anu un izdeva razo$anas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR — 1212. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of
the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the
requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212

PL: Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS /
GB: ESSENTIAL FEATURES

PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES

PL: Wymiary [mm)]
LV: Izméri [mm)]
GB: Dimensions [mm]

PL: Dtugos$¢; LV: Garums; GB: Length: 375
PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 250
PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 238

PL: Odchytki wymiaréw [mm]
LV: Pielaides [mm]
GB: Dimensions tolerances [mm]

PL: Tolerancja: Tm
LV: Izméru pielaizu kategorija: Tm
GB: Tolerance: Tm

PL: Dtugos¢; LV: Garums; GB: Length: +4
PL: Szerokos$¢; LV: Platums; GB: Width:  #4
PL: Wysoko$¢; LV: Augstums; GB: Height +2

PL: Rozpigtos¢: R1
LV: Izméra izkliedes pielaizu kategorija: R1
GB: Range: R1

PL: Dtugos$¢; Garums; GB: Length: 12
PL: Szerokos$¢; LV: Platums; GB: Width: 9
PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 9

PL: Ksztatt i budowa
LV: Forma
GB: Shape and construction

PL: Rysunek d — element pionowo drazony z systemem wpustéw i wypustéw wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Ziméjums d - vertikali caurumots elements ar rievu un ierievju savieno$ana sistému ar EN 771-1: 2011 + A1: 2015

GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and

roove system according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015

PL: Grupa elementu murowego; LV: Mira elementu grupa
GB: Group of masonry elements

2

PL: Udziat procentowy otworéw; LV: Procentualais caurums
GB: Percentage of holes

%

<55

PL: Wytrzymato$¢ na Sciskanie
LV: Spiedes stipriba
GB: Compressive strength

PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category:

PL: Kategoria |; LV: Kategorija |; GB: Category |

PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?:

15

PL: Kierunek obcigzenia:
LV: Slodzes virziens:
GB: Load direction:

PL: prostopadie do powierzchni wspornej
LV: perpendikulari atbalsta virsmai
GB: perpendicular to the supporting surface

PL: Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci

LV: Izméru maina mitruma ietekmé mm/m NPD ; N/A
GB: Expansion under the influence of moisture

PL: Wytrzymato$é spoiny

LV: Saistisanas stipriba N/mm? 0,15
GB: Joint strength according

PL: Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria

LV: Aktivo 3kisto3o sau saturs LV: Kategorija SO
GB: Content of active soluble salts GB: Category

PL: Reakcja na ogien PL: Klasa:

LV: Reakcija uz uguni LV: Klase: Al
GB: Reaction to fire GB: Grade:

PL: Absorpcja wody PL: % - wagowy:

LV: Udens uzstice LV: % - péc svara: 25
GB: Water absorption GB: % - by weight:

PL: Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej

LV: Udens tvaika vaditspéjas koeficients W 5/10
GB: Coefficient of water vapor diffusion

PL: Ggstosc brutto w stanie suchym kg/m? 770
I(';\/B':Sg:‘::slerr:;i;tfn::]peu;nr;n::;e PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: D1
PL: Gestos¢ netto w stanie suchym

LV: Materiala blivums sausa elementa kg/m3/PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category 1460
GB: Net density in the dry state

PL: Wspoétczynnik przewodzenia ciepta

LV: Ekvivalenta siltumvaditspéja W/mK 0,22
GB: Thermal conductivity factor

PL: Trwatos$¢ (mrozoodpornos¢) PL: Kategoria

LV: ligizturiba sasal3anas-atkusanas iedarbiba LV: Kategorija F1
GB: Durability (frost resistance) GB: Category

PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg

LV: Radioaktiva starojuma emisija,Bq/kg <2

GB: Dangerous substances Bq/kg

PL: Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej. / LV:Noraditaizstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst

noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam, EID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildig
the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of perfo,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above. .
PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer: .....4....cccoocoveorrriverireiricererenns
PL: Imie Nazwisko — stanowisko; LV: Vards uzvards — amats; GB: Name Surname — position:

PL: Miejscowos¢: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date:

Lode SIA An

raZotnes razoSanas vadit

ienigi iepriek$ noraditais razotajs. / GB: The performance of
ance is issyed in accordance with Regulation (EU) No 305/2011

/ Sergejs Certoks

Ane, 06.06.2018.




PL: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr K5
LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K5; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No K5

1. PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods — keramikas mira sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element:
Keraterm AKU25 kl.20.0 - 30.005255N
2. PL:Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: U - do stosowania w zabezpieczonych $cianach murowych, stupach i $écianach dziatowych; LV: Paredzétais lietojums: U -
izmanto3anai aizsargajamas miira sienas, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: U - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls.
3. PL:Producent / Zaktad produkcyjny ; LV: RaZotaja / razo$anas riipnica; GB: Producer / Production plant:
LODE SIA Anes razotne E l
Celtnieku iela 34, Ane,
Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVIJA
4. PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértésana un
parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+
5. PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzita pierwsza inspekcje zaktadu producenta oraz zaktadowego systemu kontroli produkji i
prowadzi ciggly monitoring, oceng i opiniowanie wewnetrznej kontroli produkcji wedtug wymogdw systemu 2+ i na tej podstawie wydata certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli
Produkcji nr 1325-CPR — 1212. / LV Biivizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS . Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz
sertifikacijas sheému 2+, kas balstita uz razoanas procesa kontroles sakotngjo novértésanu un apstiprinasanu ar tai sekojosu uzraudzibu, kas ietver razo$anas procesa kontroles
novertésanu un izdeva razoSanas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR — 1212. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of
the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the
requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212
6. PL: Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties:
PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS / PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES
GB: ESSENTIAL FEATURES
PL: Wymiary [mm] PL: Dtugo$¢; LV: Garums; GB: Length: 00 - e S R e
LV: Izméri [mm] PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 250
GB: Dimensions [mm)] PL: Wysoko$¢; LV: Augstums; GB: Height: 238
PL: Odchytki wymiaréw [mm)] PL: Tolerancja: Tm PL: Dtugos¢; LV: Garums; GB: Length: 14
LV: Pielaides [mm] LV: Izméru pielaizu kategorija: Tm PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width:  +4
GB: Dimensions tolerances [mm] GB: Tolerance: Tm PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height *2
PL: Rozpietosé: R1 PL: Dtugo$¢; Garums; GB: Length: 12
LV: Izméra izkliedes pielaizu kategorija: R1 PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 9
GB: Range: R1 PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 9
PL: Ksztatt i budowa PL: Rysunek d — element pionowo drgzony z systemem wpustéw i wypustéw wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Forma LV: Zimé&jums d - vertikali caurumots elements ar rievu un ierievju savieno$ana sistému ar EN 771-1: 2011 + A1: 2015
GB: Shape and construction GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and groove system according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Grupa elementu murowego; LV: Mira elementu grupa 2
GB: Group of masonry elements
PL: Udziat procentowy otwordw; LV: Procentualais caurums
% <25
GB: Percentage of holes
PL: Wytrzymatos¢ na sciskanie PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category: PL: Kategoria I; LV: Kategorija |; GB: Category |
LV: Spiedes stipriba PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?: 20
GB: Compressive strength PL: Kierunek obcigzenia: PL: prostopadle do powierzchni wspornej
LV: Slodzes virziens: LV: perpendikulari atbalsta virsmai
GB: Load direction: GB: perpendicular to the supporting surface

PL: Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
LV: Izméru maina mitruma ietekmé mm/m NPD ; N/A
GB: Expansion under the influence of moisture

PL: Wytrzymatos¢ spoiny

LV: Saisti§anas stipriba N/mm? 0,15
GB: Joint strength according

PL: Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria

LV: Aktivo 8kisto3o saju saturs LV: Kategorija S0
GB: Content of active soluble salts GB: Category

PL: Reakcja na ogieri PL: Klasa:

LV: Reakcija uz uguni LV: Klase: Al
GB: Reaction to fire GB: Grade:

PL: Absorpcja wody PL: % - wagowy:

LV: Udens uzstice LV: % - péc svara: 25
GB: Water absorption GB: % - by weight:

PL: Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej

LV: Odens tvaika vaditspéjas koeficients o 5/10
GB: Coefficient of water vapor diffusion

PL: Gestos¢ brutto w stanie suchym kg/m? 1250

LV: Sausa elementa tilpummasa

GB: Gross density in the dry state PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: D2

PL: Gestos¢ netto w stanie suchym
LV: Materiala blivums sausa elementa kg/m?/PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category 1500
GB: Net density in the dry state

PL: Wspétczynnik przewodzenia ciepta

LV: Ekvivalenta siltumvaditspéja W/mK 0,26
GB: Thermal conductivity factor

PL: Trwatos¢ (mrozoodpornosc) PL: Kategoria

LV: ligizturiba sasal$anas-atkusanas iedarbiba LV: Kategorija £ F1
GB: Durability (frost resistance) GB: Category

PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg

LV: Radioaktiva starojuma emisija,Bq/kg <2

GB: Dangerous substances Bg/kg

PL: Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej. / LV:Noraditaizstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipa$ibam, EID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildigs yienigi iepriek$ noraditais razotajs. / GB: The performance of
the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of perfori ce is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer: ........./eccoceeeveevrieeinicscsieflersenesesssnnseisenes

PL: Imig Nazwisko — stanowisko, LV: Vards uzvards — amats; GB: Name Surname — position: Lode SIA Anes!éz'otnes razo$anas vad:'t?éergejs Certoks

PL: Miejscowos¢: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date: Ané, 06.06.2018.




PL: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr K6
LV: EKSPLUATACUJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K6; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No K6

PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods — keramikas mara sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element:

Keraterm 44 kl.12,5 - 30.003440N

PL: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: P - do stosowania w zabezpieczonych $cianach murowych, stupach i $cianach dziatowych; LV: Paredzétais lietojums: P -
izmanto3$anai aizsargajamas miira sienas, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls.

PL: Producent / Zaktad produkcyjny ; LV: RaZotdja / razo3anas ripnica; GB: Producer / Production plant:

LODE SIA Anes razotne ﬂ
Celtnieku iela 34, Ane,

Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVIA

PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértésana un
parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+

PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015

PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzita pierwszg inspekcje zaktgdu producenta oraz zaktadowego systemu kontroli produkcji i
prowadzi ciggty monitoring, ocene i opiniowanie wewnetrznej kontroli produkcji wedtug wymogdéw systemu 2+ i na tej podstawie wydata certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli
Produkcji nr 1325-CPR — 1212. / LV Buvizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS . Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz
sertifikacijas shemu 2+, kas balstita uz razo$anas procesa kontroles sakotngjo noveértésanu un apstiprinasanu ar tai sekojosu uzraudzibu, kas ietver razoSanas procesa kontroles
novertésanu un izdeva razo$anas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR — 1212. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of
the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the
requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212

PL: Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS / PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES
GB: ESSENTIAL FEATURES
PL: Wymiary [mm] PL: Dtugos$¢; LV: Garums; GB: Length: 245
LV: Izméri [mm] PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 440
GB: Dimensions [mm] PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 238
PL: Odchytki wymiaréw [mm] PL: Tolerancja: Tm PL: Dtugos$¢; LV: Garums; GB: Length: +4
LV: Pielaides [mm] LV: Izméru pielaizu kategorija: Tm PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width:  *4
GB: Dimensions tolerances [mm] GB: Tolerance: Tm PL: Wysokos$¢; LV: Augstums; GB: Height  #2
PL: Rozpigtosc¢: R1 PL: Dtugos¢; Garums; GB: Length: 9
LV: Izméra izkliedes pielaizu kategorija: R1 PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 13
GB: Range: R1 PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 9
PL: Ksztaft i budowa PL: Rysunek d — element pionowo drazony z systemem wpustdw i wypustéw wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Forma LV: Zim&jums d - vertikali caurumots elements ar rievu un ierievju savieno$ana sistému ar EN 771-1: 2011 + A1: 2015
GB: Shape and construction GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and groove system according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Grupa elementu murowego; LV: Mira elementu grupa 2
GB: Group of masonry elements
PL: Udziat procentowy otworéw; LV: Dobumu daudzums % &
b 555
GB: Percentage of holes
PL: Wytrzymatos¢ na Sciskanie PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category: PL: Kategoria I; LV: Kategorija I; GB: Category |
LV: Spiedes stipriba PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?: 12,5
GB: Compressive strength PL: Kierunek obcigzenia: PL: prostopadle do powierzchni wspornej
LV: Slodzes virziens: LV: perpendikulari atbalsta virsmai
GB: Load direction: GB: perpendicular to the supporting surface

PL: Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci
LV: Izméru maina mitruma ietekmé mm/m NPD ; N/A
GB: Expansion under the influence of moisture

PL: Wytrzymatos¢ spoiny

LV: SaistiSanas stipriba N/mm? 0,15
GB: Joint strength according

PL: Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria

LV: Aktivo 3kisto3o saju saturs LV: Kategorija S0
GB: Content of active soluble salts GB: Category

PL: Reakcja na ogien PL: Klasa:

LV: Reakcija uz uguni LV: Klase: Al
GB: Reaction to fire GB: Grade:

PL: Absorpcja wody PL: % - wagowy:

LV: Udens uzsiice LV: % - péc svara: 25
GB: Water absorption GB: % - by weight:

PL: Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

LV: Udens tvaika vaditspéjas koeficients K 5/10
GB: Coefficient of water vapor diffusion

PL: Gestos$¢ brutto w stanie suchym kg/m? 700

LV: Sausa elementa tilpummasa

GB: Gross density in the dry state PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: Dm ( £12%kg/m?)

PL: Gestos¢ netto w stanie suchym
LV: Materiala blivums sausa elementa kg/m?/PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category 1460
GB: Net density in the dry state

PL: Wspétczynnik przewodzenia ciepta

LV: Ekvivalenta siltumvaditspéja W/mK 0,129
GB: Thermal conductivity factor

PL: Trwatos$¢ (mrozoodpornosc) PL: Kategoria

LV: ligizturiba sasalSanas-atku$anas iedarbiba LV: Kategorija . F1
GB: Durability (frost resistance) GB: Category

PL: Substancje niebezpieczne, Bg/kg

LV: Radioaktiva starojuma emisija,Bq/kg <2

GB: Dangerous substances Bq/kg

PL: Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej. / LV:Noraditaizstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst

noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipa$ibam, EID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildigs vienfgi iepriek3 noraditais razotajs. / GB: The performance of

the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of performangg is issued in, accordance with Regulation (EU) No 305/2011
under the sole responsibility of the manufacturer identified above. /1/4\7

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer: ............./...... w

PL: Imie Nazwisko — stanowisko; LV: Vards uzvards — amats; GB: Name Surname — position: Lode SIA Anes raZgtnes razosanas vaditajs /Sergejs Certoks
PL: Miejscowos¢: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date: Ane, 06.06.2018.




PL: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr K7
LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K7; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No K7

PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods — keramikas mara sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element:

Keraterm 44/2 kl.12,5 - 30.003442N

PL: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: P - do stosowania w zabezpieczonych $cianach murowych, stupach i écianach dziatowych; LV: Paredzétais lietojums: P -
izmanto3anai aizsargajamas mira sienas, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls.

PL: Producent / Zaktad produkcyjny ; LV: RaZotaja / razo$anas rapnica; GB: Producer / Production plant:

LODE SIA Anes razotne z:
Celtnieku iela 34, Ane,

Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVIJA

PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértésana un
parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+

PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015

PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzita pierwsza inspekcje zaktadu producenta oraz zaktadowego systemu kontroli produkcji i
prowadzi ciggty monitoring, ocene i opiniowanie wewngtrznej kontroli produkcji wedtug wymogdéw systemu 2+ i na tej podstawie wydata certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli
Produkciji nr 1325-CPR - 1212. / LV Bivizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS , Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz
sertifikacijas shemu 2+, kas balstita uz razoSanas procesa kontroles sakotngjo noveérté$anu un apstiprinasanu ar tai sekojosu uzraudzibu, kas ietver razoanas procesa kontroles
novertésanu un izdeva razoSanas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR — 1212. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of
the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the
requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212

PL: Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS / PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES
GB: ESSENTIAL FEATURES
PL: Wymiary [mm] PL: Dtugos¢; LV: Garums; GB: Length: 120
LV: Izméri [mm] PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 440
GB: Dimensions [mm] PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 238
PL: Odchytki wymiaréw [mm] PL: Tolerancja: Tm PL: Dtugos$¢; LV: Garums; GB: Length: 3
LV: Pielaides [mm] LV: zméru pielaizu kategorija: Tm PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 4
GB: Dimensions tolerances [mm] GB: Tolerance: Tm PL: Wysokos$¢; LV: Augstums; GB: Height 2
PL: Rozpietosé: R1 PL: Dtugos¢; Garums; GB: Length: 7
LV: Izméra izkliedes pielaizu kategorija: R1 PL: Szeroko$¢; LV: Platums; GB: Width: 13
GB: Range: R1 PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 9
PL: Ksztatt i budowa PL: Rysunek d — element pionowo drazony z systemem wpustéw i wypustéw wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Forma LV: Zim&jums d - vertikali caurumots elements ar rievu un ierievju savieno3ana sistému ar EN 771-1: 2011 + A1: 2015
GB: Shape and construction GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and groove system according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015

PL: Grupa elementu murowego; LV: Mdra elementu grupa

GB: Group of masonry elements 2
PL: Udziat procentowy otworéw; LV: Dobumu daudzums % <
b <55

GB: Percentage of holes
PL: Wytrzymatos¢ na $ciskanie PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category: PL: Kategoria |; LV: Kategorija |; GB: Category |
LV: Spiedes stipriba PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?: 12,5
GB: Compressive strength PL: Kierunek obcigzenia: PL: prostopadle do powierzchni wspornej

LV: Slodzes virziens: LV: perpendikulari atbalsta virsmai

GB: Load direction: GB: perpendicular to the supporting surface

PL: Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
LV: Izméru maina mitruma ietekmé mm/m NPD ; N/A
GB: Expansion under the influence of moisture

PL: Wytrzymato$c spoiny

LV: Saistisanas stipriba N/mm? 0,15
GB: Joint strength according

PL: Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria

LV: Aktivo 3kistoSo saju saturs LV: Kategorija S0
GB: Content of active soluble salts GB: Category

PL: Reakcja na ogien PL: Klasa:

LV: Reakcija uz uguni LV: Klase: Al
GB: Reaction to fire GB: Grade:

PL: Absorpcja wody PL: % - wagowy:

LV: Udens uzsiice LV: % - péc svara: 25
GB: Water absorption GB: % - by weight:

PL: Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej

LV: Udens tvaika vaditspéjas koeficients " 5/10
GB: Coefficient of water vapor diffusion

PL: Gestos¢ brutto w stanie suchym kg/m? 90

LV: Sausa elementa tilpummasa

s o 1\ Go. CR- : +12% 3
GB: Gross density in the dry state PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: Dm ( #12%kg/m?3)

PL: Gestos¢ netto w stanie suchym
LV: Materiala blivums sausa elementa kg/m?/PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category 1460
GB: Net density in the dry state

PL: Wspétczynnik przewodzenia ciepta

LV: Ekvivalenta siltumvaditspéja W/mK 0.164
GB: Thermal conductivity factor

PL: Trwatos$¢ (mrozoodpornosc) PL: Kategoria

LV: llgizturiba sasalSanas-atkusanas iedarbiba LV: Kategorija ‘ F1
GB: Durability (frost resistance) GB: Category

PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg

LV: Radioaktiva starojuma emisija,Bq/kg <2

GB: Dangerous substances Bq/kg

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer:

PL: WHasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej. / LV:Noraditaizstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam, EID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildigs viegfigi ieprieks noraditais razotajs. / GB: The performance of
the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of perform isi jn accordance with Regulation (EU) No 305/2011
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

PL: Imie Nazwisko — stanowisko; LV: Vards uzvards — amats; GB: Name Surname — position: Lode SIA Anes ra,
PL: Miejscowos¢: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date: Ane, 06.06.2018.




PL: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr K8
LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K8; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No K8

1. PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods — keramikas mara sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element:
Keraterm 44/S kl.12,5 - 30.003443N
2. PL:Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: P - do stosowania w zabezpieczonych $cianach murowych, stupach i cianach dziatowych; LV: Paredzétais lietojums: P -
izmanto3anai aizsargajamas mira sienas, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls.
3. PL: Producent / Zaktad produkcyjny ; LV: RaZotaja / razo3anas riipnica; GB: Producer / Production plant:
LODE SIA Anes razotne DE l
Celtnieku iela 34, Ane,
Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVIJA
4. PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértésana un
parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+
5. PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzita pierwsza inspekcje zaktadu producenta oraz zaktadowego systemu kontroli produkcji i
prowadzi ciggty monitoring, ocene i opiniowanie wewnetrznej kontroli produkcji wedtug wymogdéw systemu 2+ i na tej podstawie wydata certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli
Produkcji nr 1325-CPR — 1212. / LV Biivizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS , Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz
sertifikacijas shemu 2+, kas balstita uz razo$anas procesa kontroles sakotngjo noveértesanu un apstiprinasanu ar tai sekojo$u uzraudzibu, kas ietver razosanas procesa kontroles
novérté§anu un izdeva razosanas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR — 1212. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of
the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the
requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212
6. PL: Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties:
PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS / PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES
GB: ESSENTIAL FEATURES
PL: Wymiary [mm)] PL: Dtugo$¢; LV: Garums; GB: Length: 190
LV: Izméri [mm] PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 440
GB: Dimensions [mm] PL: Wysokosé; LV: Augstums; GB: Height: 238
PL: Odchytki wymiaréw [mm] PL: Tolerancja: Tm PL: Dtugos¢; LV: Garums; GB: Length: +4
LV: Pielaides [mm] LV: Izméru pielaizu kategorija: Tm PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: ~ *4
GB: Dimensions tolerances [mm] GB: Tolerance: Tm PL: Wysoko$¢; LV: Augstums; GB: Height 2
PL: Rozpietosé: R1 PL: Dtugos¢; Garums; GB: Length: 8
LV: Izméra izkliedes pielaizu kategorija: R1 PL: Szerokos$¢; LV: Platums; GB: Width: 13
GB: Range: R1 PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 9
PL: Ksztatt i budowa PL: Rysunek d — element pionowo drgzony z systemem wpustéw i wypustéw wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Forma LV: Zim&jums d - vertikali caurumots elements ar rievu un ierievju savieno3ana sistému ar EN 771-1: 2011 + A1: 2015
GB: Shape and construction GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and groove system according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Grupa elementu murowego; LV: Mira elementu grupa 3 2
GB: Group of masonry elements
PL: Udziat procentowy otwordéw; LV: Dobumu daudzums
% <55
GB: Percentage of holes
PL: Wytrzymato$¢ na $ciskanie PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category: PL: Kategoria |; LV: Kategorija |; GB: Category |
LV: Spiedes stipriba PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?2: 12,5
GB: Compressive strength PL: Kierunek obcigzenia: PL: prostopadle do powierzchni wspornej
LV: Slodzes virziens: LV: perpendikulari atbalsta virsmai
GB: Load direction: GB: perpendicular to the supporting surface
PL: Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
LV: Izméru maina mitruma ietekmé mm/m NPD; N/A
GB: Expansion under the influence of moisture
PL: Wytrzymato$¢ spoiny
LV: Saistianas stipriba N/mm? 0,15
GB: Joint strength according
PL: Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria
LV: Aktivo SkistoSo saju saturs LV: Kategorija S0
GB: Content of active soluble salts GB: Category
PL: Reakcja na ogien PL: Klasa:
LV: Reakcija uz uguni LV: Klase: Al
GB: Reaction to fire GB: Grade:
PL: Absorpcja wody PL: % - wagowy:
LV: Udens uzstice LV: % - péc svara: 25
GB: Water absorption GB: % - by weight:
PL: Wsp6tczynnik dyfuzji pary wodnej
LV: Udens tvaika vaditspéjas koeficients " 5/10
GB: Coefficient of water vapor diffusion
PL: Gestos¢ brutto w stanie suchym kg/m? 750
EVB':S(;[:;?::;;:t;t&peu:r;n::;e PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: Dm ( +12%kg/m?)
PL: Gestos¢ netto w stanie suchym
LV: Materiala blivums sausa elementa kg/m?/PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category 1460
GB: Net density in the dry state
PL: Wspoiczyn_nn.( przewot-:izerl;.a ciepta Frontli 0,23
LV: Ekvivalenta siltumvaditspéja W/mK Aksizli 0.15
GB: Thermal conductivity factor 2
PL: Trwatos$¢ (mrozoodpornosc) PL: Kategoria
LV: ligizturiba sasal3anas-atkusanas iedarbiba LV: Kategorija . F1
GB: Durability (frost resistance) GB: Category
PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg
LV: Radioaktiva starojuma emisija,Bq/kg <2
GB: Dangerous substances Bg/kg
7. PL: Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer: .........../....7......

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej. / LV:Noraditaizstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam, EID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildigs vignigi iepriek$ noraditais razotajs. / GB: The performance of
the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of performg#cg is issueds accordance with Regulation (EU) No 305/2011
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

PL: Imie Nazwisko — stanowisko; LV: Vards uzvards — amats; GB: Name Surname — position: Lode SIA Anes rdZotnes razosanas vaditdjs /Sergejs Certoks
PL: Miejscowos¢: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date: Ane, 06.06.2018.




PL: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr K9
LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K9; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No K9

1. PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods — keramikas mira sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element:
Keraterm 51 kl.12,5 - 30.003510N
2. PL:Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: P - do stosowania w zabezpieczonych $cianach murowych, stupach i $cianach dziatowych; LV: Paredzétais lietojums: P -
izmanto$anai aizsargajamas miira siends, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls.
3. PL: Producent / Zaktad produkcyjny ; LV: RaZotaja / razo3anas ripnica; GB: Producer / Production plant:
LODE SIA Anes raotne L
Celtnieku iela 34, Ane,
Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVIJA
4. PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértésana un
parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+
5. PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzita pierwszg inspekcje zaktadu producenta oraz zaktadowego systemu kontroli produkcji i
prowadzi ciggty monitoring, oceng i opiniowanie wewnetrznej kontroli produkcji wedtug wymogéw systemu 2+ i na tej podstawie wydata certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli
Produkcji nr 1325-CPR — 1212. / LV Bivizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS , Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz
sertifikacijas shemu 2+, kas balstita uz razo$anas procesa kontroles sakotn&jo novértesanu un apstiprina$anu ar tai sekojosu uzraudzibu, kas ietver razo$anas procesa kontroles
novértesanu un izdeva razoSanas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR — 1212. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of
the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the
requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212
6. PL: Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties:
PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS / PL: WASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES
GB: ESSENTIAL FEATURES
PL: Wymiary [mm] PL: Dtugo$é; LV: Garums; GB: Length: 510
LV: Izméri [mm] PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 250
GB: Dimensions [mm] PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 238
PL: Odchytki wymiaréw [mm] PL: Tolerancja: Tm PL: Dtugos$¢; LV: Garums; GB: Length: 8
LV: Pielaides [mm)] LV: Izméru pielaizu kategorija: Tm PL: Szerokos$¢; LV: Platums; GB: Width: %4
GB: Dimensions tolerances [mm] GB: Tolerance: Tm PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height +2
PL: Rozpietos¢: R1 PL: Dtugos¢; Garums; GB: Length: 14
LV: Izméra izkliedes pielaizu kategorija: R1 PL: Szerokos¢; LV: Platums; GB: Width: 9
GB: Range: R1 PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height: 9
PL: Ksztaft i budowa PL: Rysunek d — element pionowo drazony z systemem wpustéw i wypustéw wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Forma LV: Zim&jums d - vertikali caurumots elements ar rievu un ierievju savieno$ana sistému ar EN 771-1: 2011 + A1: 2015
GB: Shape and construction GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and groove system according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Grupa elementu murowego; LV: Mira elementu grupa G 2
GB: Group of masonry elements
PL: Udziat procentowy otwordw; LV: Dobumu daudzums % =
b <55
GB: Percentage of holes
PL: Wytrzymatos¢ na Sciskanie PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category: PL: Kategoria I; LV: Kategorija |; GB: Category |
LV: Spiedes stipriba PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?: 12,5
GB: Compressive strength PL: Kierunek obcigzenia: PL: prostopadle do powierzchni wspornej
LV: Slodzes virziens: LV: perpendikulari atbalsta virsmai
GB: Load direction: GB: perpendicular to the supporting surface
PL: Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
LV: Izméru maina mitruma ietekmé mm/m NPD; N/A
GB: Expansion under the influence of moisture
PL: Wytrzymatos¢ spoiny
LV: Saisti8anas stipriba N/mm? 0,15
GB: Joint strength according
PL: Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria
LV: Aktivo 3kisto3o salu saturs LV: Kategorija S0
GB: Content of active soluble salts GB: Category
PL: Reakcja na ogien PL: Klasa:
LV: Reakcija uz uguni LV: Klase: Al
GB: Reaction to fire GB: Grade:
PL: Absorpcja wody PL: % - wagowy:
LV: Udens uzsiice LV: % - péc svara: 25
GB: Water absorption GB: % - by weight:
PL: Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej
LV: Udens tvaika vaditspéjas koeficients n 5/10
GB: Coefficient of water vapor diffusion
PL: Gesto$¢ brutto w stanie suchym kg/m? 700
'éVBSgr“::S 3:$§;t;tt"r]pe";“r;":t‘°‘;e PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: Dm ( 12%kg/m?)
PL: Gestos¢ netto w stanie suchym
LV: Materiala blivums sausa elementa kg/m?/PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category 1460
GB: Net density in the dry state
PL: Wspétczynnik przewodzenia ciepta 013
LV: Ekvivalenta siltumvaditspéja W/mK i
GB: Thermal conductivity factor
PL: Trwato$¢ (mrozoodpornosc) PL: Kategoria
LV: ligizturiba sasal$anas-atku$anas iedarbiba LV: Kategorija ‘ Fl
GB: Durability (frost resistance) GB: Category
PL: Substancje niebezpieczne, Bg/kg
LV: Radioaktiva starojuma emisija,Bq/kg <2
GB: Dangerous substances Bg/kg
7. PL: Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer:

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej. / LV:Noraditaizstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam, EID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildigs y#nigi ieprieks noraditais razotajs. / GB: The performance of
the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of perfor ce is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011
under the sole responsibility of the manufacturer identified above. 3

PL: Imie Nazwisko — stanowisko; LV: Vards uzvards — amats; GB: Name Surname — position: Lode SIA Anes /az'otnes razo$anas vaditdjs /Jbergejs Certoks

PL: Miejscowos¢: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date: Ane, 06.06.2018.
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kiviseina element;

g S—— e m— e — -
PL: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr. K5; LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. K5; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No. K5;
LT: EKSPLOATACIJOS SAVYBIY DEKLARACUA Nr, K5; EE: TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. K5;

PL: Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu - element murowy ceramiczny; LV: Unikals produkta tipa Identifikicijas kods — keramikas mira sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element; LT: Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas — keramikos miriniy sieny elementas; EE: Tootetlibi unikaalne tunnuskood — keraamiline

Keraterm 38 / M125 - 30.003380N

——

PL: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: P - do stosowania w zabezpieczonych $cianach murowych, stupach i $cianach dziatowych; LV: Paredzétais lletojums: P - izmanto3anai aizsargajamas miira
sienas, pilaros un starpsienas; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls; LT: Numatytas naudojimas: P -

Ir pertvarose; EE: Ettenahtud kasutusala: P - kasutamisek

kiviseintes, piilarites ja vaheseintes;

T
gk P

miirinése si

, plliastruose

Lo

PL: Producent / Zaktad produkeyjny ; LV: RaZotaja / raiofanas ripnica; GB; Producer / Production plant;

LT: Gamintojo / gamybos gamykla; EE: Tootja / tootjatehas;
LODE SIA Anes raiotne
Celtnieku iela 34, Ane,
Cenu pag., Ozolnieku nov,, LV- 3043;LATVIIA

LODE@

4,

PL: sytem(-y) lub oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanege: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novartésana un parbaude: Sistéma 2+; GB:
System(s) or assessment and verification of product performance stabillty: System 2+ LT: Sistema {-os) arba struktruoto produkto veikimo stabilumo jvertinimas ir patikrinimas: Sistema 2+; EE: Ststeem(-id)

voi struktureeritud toote toimivuse plsivuse hindamine ja kontrollimine: Siisteem 2+;

PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + AL: 2015, GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015; LT: Suderintas standartas: EN 771-1: 2011 + A1: 2015; EE:

Harmoneeritud standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015

PL: Jednestka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 - przeprowadzita pierwsza inspekcje zaklqdu producenta oraz zakladowega systemu kontroli produkeji | prowadzi ciagly monitering, oceng | opiniowanie
wewngtrzne] kontroli produkcji wedlug wymogéw systemu 2+ [ na tej podstawie wydala certyfikat zgodnasci Zaktadowe] Kontrell Produkeji ne 1325-CPR - 1212, / LV Buvizstradajumam, kuram ir saskanotms standarts EN 771-
1:2011+A1:2015, AS Inspecta Latvia™ NB1325 veica sertifikiiciju pamatojoties uz sertifikiicsjas sh&mu 2+, kas balstita uz razoSanas procesa kontroles sakoingjo novart&anu un apstipriniSanu ar tai sekojodu uzrudzibu, kas ietver
razofanas procesa kontroles novériédanu un izdeva razosanas procesa kontroles sertifikau Nr, 1325-CPR - 1212, / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no, NB1325 - carried out the first inspection of the producer's plant and

factory production control systern and carries aut conti monitoring,

it and evaluation of internal production contrel sccerding to the requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of
the Factory Production Control No. 1325-CPR-1212,; LT: AB , Inspecta Latvia” vykdé statyby gaminio, turinio suderinta standarta EN 771-1:2011+A1:2015, NB1325 sertifikavima, remiantis sertifikavimo schema 2+, kuri grind#iama
gamybos proceso kontrolés pradiniu jvertinimu Ir patvirtinimu bei tolesne prieiara, kuri jtraukia gamybos proceso kontrolés jvertinima, ir ifdave gamybos proceso kontrolés sertifikatg Nr. 1325-CPR— 1212.; EE: Ehitustootele, millele
on olemas harmoneeritud standard EN 771-1:2011+A1:2015, AS , Inspecta Latvia” NB1325 viis labi sertifitseerimise, tu i

e
sertifitseer

jdrgneva pideva jirelevalvega, mis hdlmab tootmischje hindamist ja andis vélja tootmisohje sertifikaadi nr 1325-CPR- 1212,

ile 2+, mis pahi

b tootmisohje esmasel Ulevaatusel ja kinnitamisel koos sellele

6.

PL: Deklarowane wlasciwoscl uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas Tpasibas: ; GB: Declared properties: ; LT: Eksploatacijos savybés: ; EE: Deklareeritud toimivus:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS /
GB: ESSENTIAL FEATURES/ LT; DEKLARUOTOS SAVYBES /
EE:DEKLAREERITUD TOIMIVUS /

KATEGORUA; EE: VAARTUS, KLASS,KATEGOORIA;

PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIIA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES; LT: VERTE, KLASE,

PL: Wymiary [mm] LT: Dydiiai [mm]

PL: Diugosé; LV: Garums; GB: Length; LT: lgis; EE: Pikkus; 380
LV: zméri [mm] EE: Masdud [mm] PL: Szerokosé; LV: Platumns; GB:Width; LT: Plotis; EE: Lalus; 250 I
GB: Dimensions [mm PL:Wysokodd; LV:Augstums; GB:Height; LT: Aukstis; EE:X&rgus 238
PL: Odchytki wymiarow [mm) PL: Tolerancja: Tm; LT: Matmeny tolerancijos kategorija: Tm PL: Dlugosé; LV: Garums; GB: Length: LT: ligis; EE: Pikkus; 6
LV: Pielaides [mm] LV: lzméru pielaitu kategorija: Tm PL: Szerokosé; LV: Platums; GB: Width: LT: Plotis; EE: Laius; 4
GB: Dimensions tolerances [mm] GB: Tolerance: Tm; EE: Telerantsi kategooria: Tm PL: Wysokost; LV: Augstums; GB: Height; LT:Aukstis; EE:Kdrgus 12
LT: Tolerancijos [mm] PL: Rozpigtoéé: R1; LT:DydZio nuokrypiy tolerancijos kategorija: R1 PL: Dlugosé; LV: Garums; GB: Length; LT: ligls; EE: Pikkus; 12
EE: M&5tude tolerants [mm] LV: lzméra izkliedes pielaiiu kategorija: R1 PL: Szerokosé; LV: Platums; GB: Width; LT: Plotis; EE: Laius; 9
GB: Range: R1; EE: M&5tude dispersiooni tolerantsi kategooria: R1 PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height; LT:Aukétis; EE:Krgus 9
PL: Ksztatt | budowa PL: Rysunek d — element pionowo drazony z systemem wpustow | wypustow wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV; Forma LV: Zim&jums d - vertikili caurumots elements ar rievu un ierievju savienosana sistému ar EN 771-1; 2011 + A1: 2015
GB: Shape and construction GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and groove system according to EN 771-1; 2011 + A1: 2015
LT: Forma LT: Pledinys d — vertikaliai akytas elementas su Epjovy ir Jlaidy sujungimo sistema su EN 771-1: 2011 + Al: 2015
EE: Kuju EE: Joonis d - vertikaalselt augustatud element soonliideste siisteemiga EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Grupa elementu murowego; LV: Mira elementu grupa
GB: Group of masonry elements; LT: Miriniy elementy grupe - 2
EE: Midrielementide grupp
PL: Udzial procentowy otworow; LV: Procentualais caurums % <55
GB: Percentage of holes; LT: Procenting skylé EE: Avade protsent
PL: Wytrzymatlosc na sciskanie PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija PL: Kategoria I; LV: Kategorija |; GB: Category |; LT: Kategorija |; EE:
LV: Spiedes stipriba EE: Kategooria Kategooria |
f::scl“"i"ﬂ"?sswe strength PL: N/mm?; LV: N/mm?; GB: N/mm?; LT: N/mm?; EE: N/mm? 12.5
t Slégio stipris 3 1N
EE: S\Tietugzvus PL: Kierunek obcigzenia: LV: Sladzes virziens: GB: Load direction: P:" pm:tg:?ma donpdowi;nd\ntllwspwnei,_ Lv: p;l;pendlkullri athals
LT: Krivio kryptis: EE: Koormuse suund: YLD O pape i r,‘:t. e sufpnlrtllns i
LT: EE: suhtes perpendikulaarselt
PL: Rozszerzalnosc pod wptywem wilgoci
LV: lzméru maina mitruma jetekmé
GB: Expansion under the influence of maisture mm/m NPD ; N/A
LT: Matmeny pokytis drégmeés poveikyje;
EE: M&8tude muutus niiskuse méjul
PL: Wytrzymatosc spoiny
LV: SaistBanas stipriba
GB: Joint strength according N/mm? 0,15
LT: Suvirinimo stipris pagal EN 998-2:2011
EE: Liitetugevus EN 998-2:2011 lisa C vadrtustega |
PL: Zawartoéc aktywnych soli rozpuszezalnych PL: Kategoria
LV: Aktivo 3kistodo saju saturs LV; Kategorija
GB: Content of active soluble salts GB: Category S0
LT: Aktyviyjy tirpiy drusky kiekis LT: Kategorija
EE: Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus EE: Kategooria |
PL: Reakcja na oglen; LV: Reakcija uz uguni; GB: Reaction to fire; LT: Reakclja | PL: Klasa: LV: Kiase: GB: Grade:
ugnj; EE; Reaktsioon tulele LT: Klasé: EE: Klass: Al
PL: Absorpcja wody; LV: Udens uzsice PL: % - wagowy: LV: % - péc svara:
GB: Water absorption; LT: Vandens absorhbcija GB: % - by weight: LT: % - pagal svarj: 25
EE: Vee absorbeerimine EE: % - kaalu jargi:
PL: Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej
LV: Odens tvaika vaditspéjas koeficients
GB: Coefficient of water vapor diffusion " 5/10
LT: Vandens gary laidume koeficientas
EE: Veeauru juhtimisvBime koefitsient
I PL: Gestost brutto w stanie suchym; LV: Sausa elementa tilpummasa kgjmﬂ 760
s:;z;:’:::;m:";:::&iﬂe' LT: Sausojo elemento tiring mas¢ PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: LT: Kategorija; EE: DM/ +12.5%
Kategooria
PL: Gestoic netto w stanie suchym; LV; Materidla blivums sausa elementa
GB: Net density in the dry state; LT: MedZiagos tankis sausame elemente kg/m?/ Kategorija 1460 / D2
EE: Materjali tihedus kuivas el |
PL: Wspotczynnik przewodzenia ciepta; LV. Ekvivalenta siltumvaditspéja |
GB: Thermal conductivity factor; LT: Ekvivalentinis $llumos laidumas W/mK 0,13
EE: Ekvivalentne sc juhtimisvdime
PL: Trwalos¢ (mrozoodpornosé); LV: ligizturiba sasallanas-atkusanas fedarbiba B
GB: Durabliity (frost resistance); LT: Atsparumas susalimui — atitirpimul PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: LT: Kategorija; EE: 1
EE: Vastupidavus kilimumise-illesulamise toime all Kategooria
PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg; LV: Radioaktiva starojuma emisija,Ba/kg;
GB: Dangerous substances Ba/kg: LT: Radioaktyvaus spinduliavimo emisija, 2

T

Ba/kg; EE: Radioaktiivse kiirguse emissioon,Ba/kg

PL: Whasciwodci uzytkowe okreslonego powyie] wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiadciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgezng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej, / LV: Noradita lzstradijuma ekspluatacijas deklaracija atbilst noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipadibam, EID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir
atbildigs vienigi ieprieks noradtais raZotajs. / GB: The performance of the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of performﬁ-nce is issued In accordance with

Regulation (EU) No 305/2011 under the scle r

ponsibility of the

mdarusega (EL) nr305/2011 ja eeltoodud tootja ainuvastutusel, /

urer identified abeve, / LT: nurodyto gaminio eksploatacijos deklaracija atitinka nurodytas deklaructas ek
deklaracija (EID) iSduota pagal Reglamenta (ES) Nr.305/2011 ir ui ja yra atsakingas tiktai ankséiau nurodytas gamintojas. / EE: Antud toote toimivusdeklaratsioon vastab deklareerhudtyb@sele, TD onuilja antud kooskslas
) z
PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotaja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer; LT: Gamintojo vardu pasiradyta; EE: Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: -

PL: Imig Nazwisko — stanowisko; LV: Vérds uzvards — amats; GB: Name Surname — position: LT: Vardas, pavardé — pareigos; EE: Nimi, perekonnanimi - amet;

PL: Miejscowost: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date: LT: Vieto: data; EE: Koht: kuupéiev;

cijos savybes, ek

p acijos savybiy

#

Lode SIA Anes raZotnes rafosanas vaditdjs / js Certoks
Ane, 15.02.2020.

—




