KARTA TECHNICZNA g\é é )

KOSTKA BRUKOWA CLASSIC KLINKIER DLA KONESERA
PRODUCENT:

Patoka Industries Ltd. Sp. z 0.0.

ODPORNOSC:

mrozo- i ognioodporna

MATERIAL:

ceramika - glina wypalana w temp. 1000°C

materiat ekologiczny - naturalny i trwaty

KOLOR:

odcienie zgaszonej czerwieni z delikatnymi metalicznymi przepaleniami
TRWALOSC KOLORU:

wieczny - trwata i odporna na blakniecie i przebarwienia
ZASTOSOWANIE:

zewnetrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego

PARAMETRY TECHNICZNE:
WYMIARY [df x szer x wys]: 290x90x52mm
ODCHYKI WYMIAROW [dt/szer/wys]: 17 /13 /43
FAZA: nie
OBCIAZENIA NISZCZACE: T4
ODPORNOSC NA POSLIZG: U3
ODPORNOSC NA SCIERANIE: A2
REAKCJA NA OGIEN: Al
ODPORNOSC NA StABE KWASY: C - odporna Charakterystyczna cechg produktéw z Patoki sa odpryski
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1 T i sl el S
ILOSC NA PALECIE: 540szt. pozadang cecha wszystkich produktéw patockich.
WAGA PALETY: 1740kg
ZGODNOSC Z NORMA: EN 1344:2014
DEKLARACJA KIWA: tak
MIEJSCE PRODUKCII: Ciasna, Polska
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CERAMikA 4K KAIDY HATERIAL, foDLEGA

KUNKIER TO FRODUKT NATURALNA — KoloryS - . A
KOLORY KOSTEK. MiEDZY PARTIAMI TYKE | ONIKMIESZ PLAM KOLORYS - RYKRRITEW LMiANOY TERMICZNYH - STOSUIAL OD-
PRODOKCHINYMI MOGhy SIiE RoaNIC TUCINUCH NA NARIERICHNI STEPY LRIKMESZ USLKOD2EN KRADEDZ!
r STOSUD SPADKI i f0DBUPOE | [ PRESTRIENIE Mighed KoSTAMI NAPEENIAS ZAGES2(7AT NYEROKORANY, NARIERLHIIE
PRIEPUSZCZALNA, DA HODY DROBNYHI KRUSZYNAMI LUB ZAPRALAM VIYRAIAL LUMOREI NAKEADKI NA
KoMPoNENTORYHi (NiE ,CEMENTVY" SPOIN) METALOLY, PLITE RIBRACYINA
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