KARTA TECHNICZNA

KOSTKA BRUKOWA ORION

PRODUCENT:

Lode-Polska Sp. z 0.0.

ODPORNOSC:

mrozo- i ognioodporna

MATERIAL:

ceramika - glina wypalana w temp. 1000°C

materiat ekologiczny - naturalny i trwaty

KOLOR:

stalowo-brgzowy cieniowany

TRWALOSC KOLORU:

wieczny - trwata i odporna na blakniecie i przebarwienia
ZASTOSOWANIE:

zewnetrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego

PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMIARY [dt x szer x wys]: 200x100x47mm
ODCHYKI WYMIAROW [dt/szer/wys]:  [£3 /-2; +1/+2
FAZA: tak
OBCIAZENIA NISZCZACE: T4
ODPORNOSC NA POSLIZG: u3
ODPORNOSC NA SCIERANIE: A2

REAKCJA NA OGIEN: Al
ODPORNOSC NA SLABE KWASY: C - odporna
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m2: 48szt.

ILOSC NA PALECIE: 700szt.

WAGA PALETY: 1480kg
ZGODNOSC Z NORMA;: EN 1344:2013
MIEJSCE PRODUKCJI: Liepa, totwa

JAK UKLADAC KOSTKE BRUKOWA Z KLINKIERU - WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

ZAMAWIAD KOSTKI 2 JEDNET PARTII
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ZACHORUI MIEDIY KOSTKAMI
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