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KOSTKA BRUKOWA SAHARA KLI KIER
PRODUCENT:
Lode-PoIskzi ’Sp. zo.0. ~ / \\‘ /:‘/ < =
ODPORNOSC: et e S - P i
mrozo- i ognioodporna G \" i
MATERIAL: U AW % /
ceramika - glina wypalana w temp. 1000°C € » // Ry
materiat ekologiczny - naturalny i trwaty \ - Sy >\
KOLOR: NS -
2061ty \/\/ ~_ .,\(,/
P <
TRWALOSC KOLORU: B & N :
wieczny - trwata i odporna na blakniecie i przebarwienia
ZASTOSOWANIE:
zewnetrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego
PARAMETRY TECHNICZNE:
WYMIARY [dt x szer x wys]: 200x100x47mm
ODCHYKI WYMIAROW [dt/szer/wys]:  |+3 /-2; +1/+2
FAZA: tak
OBCIAZENIA NISZCZACE: T4
ODPORNOSC NA POSLIZG: U3
ODPORNOSC NA SCIERANIE: A3
REAKCJA NA OGIEN: Al
ODPORNOSC NA StABE KWASY: C - odporna
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m?2: 48szt.
ILOSC NA PALECIE: 700szt.
WAGA PALETY: 1480kg
ZGODNOSC Z NORMA: EN 1344:2013
MIEJSCE PRODUKCII: Liepa, totwa
JAK UKEADAC KOSTKE BRUKOWA Z KLINKIERU - WSKAZOWKI WYKONAWCZE:
™ W | [ o e | [ R titoa™” | | e e S

KU NKIER To FRODUKT NATURALNY — ZMENNISE QJUNONMKM, KoloryS - DGRANICIYSZ RY24KO PONSTANIA  CERAMiKA AL KAIDY MATERIAY, fODIEGA
KOLORY KOSTEK MiEDZY PARTIAMI T4KE | ONIKMIESZ PLAM KOLORYS - RYKRITIW LMIANOH TERMICTNYH - STOSUIAL OD-
PRODUKCYINYMI MOGH SIE RoINIC THCIOUCH A NARIERICHNI STEPY UNIKNIESZ USLKODIEN) KRADEDZ
§ToSU3 SPADKI i PoDBUPOE PRIESTRIENIE MIED2Y KOSTKAMI WYFEENIAS 2AGES2AT RYBROKORANA, NANIERIHNIE
PRIEPUSZCZALNA, DUA 1ODY DROBNYH KRUSIYRAMI LUB ZAPRALAMI LIYNAIAL GUMORE NAKEADKI NA
KoMPoNENTONYHI (NIE ,CEMENTUI SPOIN) METALOLA PYTE RIBRACYINA
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