KARTA TECHNICZNA

KOSTKA BRUKOWA SONORA

PRODUCENT:
Lode-Polska Sp. z 0.0.
ODPORNOSC:

mrozo- i ognioodporna
MATERIAL:

ceramika - glina wypalana w temp. 1000°C
materiat ekologiczny - naturalny i trwaty

KOLOR:
26tty cieniowany
TRWALOSC KOLORU:

wieczny - trwata i odporna na blakniecie i przebarwienia

ZASTOSOWANIE:

zewnetrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego

PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMIARY [dt x szer x wys]: 200x100x52mm
ODCHYKI WYMIAROW [di/szer/wys]:  |+3 /-2;+1/+2
FAZA: tak
OBCIAZENIA NISZCZACE: T4
ODPORNOSC NA POSLIZG: u3
ODPORNOSC NA SCIERANIE: A3

REAKCJA NA OGIEN: Al
ODPORNOSC NA SLABE KWASY: C - odporna
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m2: 48szt.

ILOSC NA PALECIE: 665szt.

WAGA PALETY: 1460kg

ZGODNOSC Z NORMA:

EN 1344:2013

MIEJSCE PRODUKCII:

Liepa, totwa

JAK UKEADAC KOSTKE BRUKOWA Z KLINKIERU - WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

ZAMAIAD KOSTKI 2 IEDNED PARTII
PROPLKCYINED

UKEADAS KOSTRI MIiKSVIAC JE
2 KilKV PALET
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UKEADAT KOSTKi NA- fobtolu BEZ
STABIL(2ACAI  CEMENTONE

ZACHORUY MIEDIY KOSTKAMI
PRIERNY DYLATACYINE %-5 mm

KUNKIER To (RODUKT MATURALNY —
KOLORY KOSTEK MiEDZY PARTIAMI
PRODUKCYINYMI Mobly SIE RoINIC

ZAPERNISZ RONNOMIE

KoloryS -
TUKE | ONIKNIESZ PLAM KoLORYS -
TYCINUCH NA NARIERICHNI

RYKRITEW

DLRANICZYSZ RY24KO PORSTANIA

CERAMikA, IAK KAIDY MATERIAL, foDLEGA
LMiANOY TERMICINYH - STOSUIAL OD-
STEPY UNIKMIESZ USTKODIEN) KRADEDZI

$TOSU3 SPADKI i PDBUDOIOE

PR2EPUSZC2ALNA, DUk HODY

A
\\\\\ 2 \
N &

\\\\\

NI UA 2

2 WODA | MROZEM NIKT IES2QE
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PRIESTRIENIE MIED2Y KOSTKAMI WYPEENIAS
DROBNYHI KRUSINAMi LUB ZAPRAAMI
KoMPONENTONYMi (NI , CEMENTVI! SPOIN)

ZAPERNIST ODPIYN  Ropy

KLINKIER.PL

2AGESA2AT RYBROKOKANA, NARIERHNIE
VYNAIAL GUMORE] NAKEADKI NA
METALOLY PLYTE RIBRACHING

UNIKNIESZ fORYSOLANIA NANIERICHNI




