
KARTA TECHNICZNA

KOSTKA BRUKOWA STAROMIEJSKI
PRODUCENT:
Lode-Polska Sp. z o.o.
ODPORNOŚĆ:
mrozo- i ognioodporna
MATERIAŁ:
ceramika - glina wypalana w temp. 1000°C
materiał ekologiczny - naturalny i trwały
KOLOR:
czerwony
TRWAŁOŚĆ KOLORU:
wieczny - trwała i odporna na blaknięcie i przebarwienia
ZASTOSOWANIE:
zewnętrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego

PARAMETRY TECHNICZNE:

JAK UKŁADAĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ Z KLINKIERU - WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:

REAKCJA NA OGIEŃ: A1
ODPORNOŚĆ NA SŁABE KWASY: C - odporna

MIEJSCE PRODUKCJI: Liepa, Łotwa

ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m²: 44szt.
ILOŚĆ NA PALECIE: 364szt.
WAGA PALETY: 1119kg
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ: EN 1344:2013

OBCIĄŻENIA NISZCZĄCE: T4

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: A2
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG: U3 

WYMIARY [dł x szer x wys]: 220x100x71mm
ODCHYKI WYMIARÓW [dł/szer/wys]: ±3  / ±3 / ±2
FAZA: nie


