DEKLARACJA WELASCIOWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 4/2022/1

LHL

CEGLA KLINKIEROWA POLOWKA DRAZONA KLINKIER
KLINKIER PATOKA 250 x 55 x 65 s, e
CLASSIC (MALE PADEREVIANUM) Panossiu, . Saamicata

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie Iub zastosowania: Element murowy ceramiczny U, uzupetniajacy - do stosowania w niezabezpieczonych $cianach
murowych, stupach i $cianach dziatowych.

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci | wlasciwosci uzytkowych: 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Polskie Centrum Badarn i Certyfikacji S.A., NB 1434

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Uzytkowe
Wymiary i odchylki wymiaréw
Diugosé mm 250

Wymiary Szerokosé mm 55

Wysokosé mm 65
Odchytki wymiarow Kategoria T
Rozpietos¢ wymiarow Kategoria R1
Réwnolegtosé powierzchni wspornej mm NPD
Ptaskosé powierzchni wspornej mm NPD
Ksztalt i budowa Rysunek ¢ - element pionowo drazony
Grupa elementu murowego - 1
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Kategoria - I
Kierunek obcigzenia - Prostopadie do powierzchni wspornej
Srednia wytrzymalosé na sciskanie N/mm?® 75
Stabilnos¢ wymiaréw
(rozszerzalno$¢ pod wplywem wilgoci) mm/m NFD
Wytrzymatosé spoiny N/mm? NPD
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych Kategoria 82
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorpcja wody % <6
Przepuszczalnosé pary wodnej _ 50/100
(wspétczynnik dyfuzji pary wodnej)
lzolacyjnosé od bezposrednich dZwigkow powietrznych
Gestosé brutto w stanie suchym kg/m® 2090
Odchyiki gestosci Kategoria D1
Opor cieplny
Wspétczynnik przewodzenia ciepta (A1 dy,unit) Wi(m-K) 0,72 (P4)
Trwalosé w funkcji odpornosci na zamrazanie - Kategoria F2
odmrazanie
Substancje niebezpieczne - NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyZej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnoéé producenta

okreslonego powyzej.
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