Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP
Nr5P/2019

l!rlhmuﬂ_ Ciggniona. Nieszidiwiona. 200 mm x 100 mm x 20

hwyrobu imm. Grupa Alla-2 .
20 |
qNazwaHalﬂma IPLYTKA PATOKA TARASOWA  Super, Classic, Rustika, Toba, Alt Classic 200 o
2. Zamierzone zastosowanie A mte e e ¥ ok, oy 7 oW, ‘ﬁ EHa
Nie stosowa¢ na sufity podwieszane.
. Producent Patoka Industries Ltd. Sp. z .0.0. ul Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, tel. 34 35 38 068 , www.kiinkier.pl
4. Upowazniony przedstawiciel

badan typu i obliczen typu.

Hs.slsummim 5ci wiasciwosci uzytkowych &
Numer notyfi j jednostid p 108] nspekcie zakladowe; kontroli produkcii.
D ja wiasciwosci uz ych dniczych ystyk wyrobu b g0, dokony Jest przez p fap e
g weh Z " 2 w B g produkcii i lenie typu wyrobu na podstawie

memmm%MMiw:m-LMMi
nie™

|1.r‘“ tciwosci  utyt Wiasciwosci uzythowe kel e T
frwymiaey Diugost/ Szerokost | Grubosé 200 100 20
| e mm = = ———{Enso 052
lOodpomosé na zamrazanie - cdmeazanie | Odpome |En 150 10545-12
lOdpomosé na szok termicany st z Odpome ENISO 105459
[esiatiwosc £ = 3% < E<6% EN-SO 105453
tamiaca N 2850 ENSO 105454
oephe: firiwey rozszerzainoal 10°°C <8 EN-SO 105458
lOdpomosé na Scieranie woicbne e sa1 EN-SO 105456
na zginanie Nimm2 s
chiorek amonu A EN IS0 1045-13
podchionyn sodowy A EN ISO 1045-13
|Oznaczenie odpomosci chemiczne fowas solny L LA EN IS0 1045-13
wodorotienek potasu H HA ENISO 1045-13
wodorotienek potasu L LA EN ISO 104513
- a1 EN 135011
ych - ;<12 <240 (Bokg)
y ciams uzytkown zasadniczych charakterysiyk wyrobu
ytkowych wy zostaje na 3 odpowiedzialnosc p
PATOKA |§DUSTRiES LTD.
p. 2.0.0.

Patoka dn. 23.07.2019




c € Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP o l
Nr 1P/2017 KLINKIER
1wmwwh’hu& Ciggniona. Nieszidiwiona. 250 mm x 65 mm x 20 f
wyrobu imm. Grupa Alia-2 &5
lINazwa Handiowa YTKAPATOKA. Super, Classic, Rustika, Toba, Alt Classic " _— > 2l
z = Jako wykoriczenie Scian, ji, cokolow, i, filarow. Wewnatrz ina air
2. Zamierzone zastosowanie
cegly kinkierowej RF 250x12(65.  Nie & na sufity
§3. Producent Patoka Industries Ltd. Sp. z .0.0. ul. Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, tel. 34 35 38 068 , www kiinkier.pl
4. Upowaimiony przedsiawiciel
5. Systemy oceny i weryfikagji staloSc SCIWoSC uZ 1 4
Numer notyfik i j i e j kontroli p ci.
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych " i ik wyrobu b y jest przez prod na pod i
przez p badan probek p ych w i k Ai ie typu wyrobu na podsiawie
badan typu i obiczen typu.
Zhanmonizowana specyfikacia techniczna EN 14411:2016-09 -mmmm-@mim-wm i
7. D iwosci  uly Wiasciwosci uzytkowe [k e da atxarmsonk d
'specyfikacji technicznej.
Wymiary Diugost | Szerokost | Grubosé 250 65 20
mm EN ISO 10545-2
Odchylii wymiartw 24 4 22
{Oodpomosc na zamrazanie - odmrazanie - Odpomne EN ISO 10545-12
iOdpomosc na szok termiczny St z i Odpome EN ISO 10545-9
IWE - 3% <Es6% EN-ISO 10545-3
bh‘r'ﬂz N 2880 ENHISO 105454
c-eplnq oioweed - 10%°c a<8 EN-ISO 105458
lOdpornosE na Scieranie wylebne mm® <541 EN-ISO 10545-6
$¢ na zgmank NPD
chiorek amonu UA EN ISO 1045-13
podchioryn sodowy UA EN ISO 104513
iOznaczenie odpomosc chemicznej kwas soiny L uLc EN ISO 1045-13
lwas cytrynowy ULA EN ISO 1045-13
wodorotienek potasu L uLc EN ISO 1045-13
[Reakcja na ogien = A1 EN 13501-1
tgzeni driych perwiasthd seniotwirczych - f<1.2 ;<240 (Bo/kg)
Produkt jest zgodny z deklarowanymi wiaSciwosciami uzytkown z2sadni ystyk wyrobu PATOKA INDUSTRIES LTD.SP. 20.0.
INinde: ja wiasciwoscl uzytkowych wy zostaje na wylgczng odpowiedziainoSé produ

Emest Wos

Sp. z 0.0.

é i c dn. 1.06.2017

Podpsctw menss s PATOKA INDUSTRIES LTD. W




DEKLARACJA WLASCIOWOSCI UZYTKOWYCH ;
Nr 3P/2025 %&7)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KLINKIER DLA KONESERA

PLYTKA CERAMICZNA UGL,CIAGNIONA, NIESZKLIWIONA, | 2l 1. sp. 20.0.

KSZTALTOWANA SPECJALN'E, GRUPA Alla-2 Panoszow, ul. Ceramiczna 23
42-793 Ciasna
250 mm/120 mm X 65 mm x 15mm Rysunek:
ALT CLASSIC, CLASSIC, ALT KRAKOW, RUSTIKA, TOBA, o 1
ALT TOBA | o

250 R

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Jako wykonczenie $cian, elewacji, cokotow, ogrodzen, filardw. Wewnatrz i na zewnatrz. Element
uzupetniajacy cegly klinkierowej 250x120x65.Nie stosowac na sufity podwieszane.

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci i wlasciwosci uzytkowych: 4

5. Norma zharmonizowana: Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14411:2012 ,Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie”

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane Wtasciwosci Uzytkowe
Wymiary
Diugosc¢ mm 250/120
Wymiary Szerokosé mm 65
Grubosé mm 15
Odchytki wymiaréw Kategoria £2% Do maksimum £4mm
Reakcja na ogien A1
Absorpcja wody % <6
Odpornos¢ na szok termiczny Speinia
Odpornos$¢ na zamrazanie - odmrazanie - Spetnia
Odpornosc¢ na scieranie wgtebne NPD
Sity wigzania / adhezja
-kleje cementowe NPD
-kleje dyspersyjne NPD
-kleje z zywic reaktywnych NPD
-zaprawa murarska NPD
Wytrzymato$¢ na zginanie Nmm? 11,0
chlorek amonu A

podchloryn sodowy A
Oznaczenie odpornosci chemicznej kwas solny LA

wodorotlenek potasu LA

wodorotlenek potasu HA

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

Wimieniu producenta podpisal(-a): e T et T e
Barbara Kotek - Dyrektor Zaktadu

Panoszow, 04.04.2025

Miejscowosc i data




DEKLARACJA WEASCIOWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1P/2025 %f@

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KLINKIER DLA KONESERA
PLYTKA CERAMICZNA UGL, CIAGN'ONA, 3.Producent:
NIESZKL|W|ONA, GRUPA Alla-2 Patoka Industries Ltd. Sp. z 0. 0.

Panoszow, ul. Ceramiczna 23

250 mm x 65 mm x 15 mm 42-793 Ciasna
Rysunek:

ALT CLASSIC, CLASSIC, ALT KRAKOW, RUSTIKA, TOBA, ALT .
TOBA &,

:/
P &

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Jako wykorczenie $cian, elewacji, cokotdéw, ogrodzen, filarow. Wewnatrz i na zewnatrz. Oraz
do zastosowan zewnetrznych, do pokrycia obszaréw ruchu pieszego i kolowego Element uzupetniajacy cegly klinkierowej 250x120x65.
Nie stosowac na sufity podwieszane

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci i wlasciwosci uzytkowych: 4

5. Norma zharmonizowana: Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14411:2012 " Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie"

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane Wtasciwosci Uzytkowe
Wymiary
Dlugosc mm 250
Wymiary Szerokosé mm 65
Grubosc mm 15
Odchytki wymiarow Kategoria +2% Do maksimum x4mm
Reakcja na ogien A1
Absorpcja wody % <6
Odpornos¢ na szok termiczny Speinia
Odpornosé na zamrazanie - odmrazanie - Spetnia
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne NPD
Sily wigzania / adhezja
-kleje cementowe NPD
-kleje dyspersyjne NPD
-kleje z zywic reaktywnych NPD
-zaprawa murarska NPD
Wytrzymatosc na zginanie Nmm? 11,0
chlorek amonu A
podchloryn sodowy A

Oznaczenie odpornosci chemicznej kwas solny LA

wodorotlenek potasu LA

wodorotlenek potasu HA

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé
producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): TSt W0 07,27 2 %4 el/\« .....................................
Barbara Kotek - Dyrektor Zaktadu

Panoszow, 04.04.2025

Miejscowos¢ i data




DEKLARACJA WEASCIOWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2P/2023

LHL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PLYTKA CERAMICZNA UGL, CIAGNIONA, NIESZKLIWIONA, KLINKIER
GRUPA AIlL,.» 3.Producent:
250 mm x 65 mm x 15 mm Patoka Industries Ltd. Sp. z o. 0.
ALT CLASSIC, CLASSIC, RUSTIKA, TOBA, ALT TOBA Panoszéw, ul. Ceramiczna 23

42-793 Ciasna, Polska

2. Jako wykonczenie $cian, elewacji, cokolow, ogrodzen, filarow - wewnatrz i na zewnatrz. Element
uzupelniajacy cegly klinkierowej 250 x 120 x 65. Nie stosowa¢ na sufity podwieszane

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci i wladciwosci uzytkowych: 4

5. Norma zharmonizowana: EN 14411:2016-09 "Plytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wlasciwosct,
ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie.”

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy;

7. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki i Deklarowane Wlasciwosci Uzytkowe
Wymiary
Dlugosc mm 250
Wymiary Szerokosé mm 65
Grubosc mm 15
Odchytki wymiarow Kategoria +2% (do maksimum +4 mm)
Reakcja na ogien - Al
Absorpecja wody % <6
Odporno$é na szok termiczny Speinia
Odpornos¢ na zamrazanie - i
odmrazanie ) Speinia
Odpornosé na $cieranic wgicbne - NPD
Sity Wwigzania / adhezja NPD
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne
L NPD
- kleje z zywic reaktywnych
. NPD
- zaprawa murarska
Sita famigca N > 600
4 - - 2 - - - .
Wytrzymato$é na zginanie N/mm? Srednio min. I3 N/mm }qc?;;gjed}mczej ptytki min. 11
chlorek amonu A
podchloryn sodowy A
Oznaczenie odpornosci chemicznej kwas solny L L
wodorotlenek potasu H H
wodorotlenek potasu L L

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): /7 /} 7y
LAES

Panoszow, 01.03.2023 1.  Anna Poiis—éfejnjczak ] Dyrektor Zaktadu

Miejscowos¢ i data
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP
Nr 4P/2020

mmummmm

coramicena UGL. Ciggniona. RSeszidiwiona.  250/128 mm x 65 mm x
1S mm. Grupa Alln-2 . Element keztaltowany specjalnie

YTKA PATORA KATOWA.  Super, Classic Rustika, Toba, Ait Classic,

asn

| Jako wykofczense $cian, elewad), cokolbw, ogrodzon, farbw. Wownals | 1 2esmgh

izjacy cegly Kinkierswej RF 250x120485.  Nae : na sufity p

mmmmz.mdwau-mmu 34 3538 065 , waww. kiinkier pi

ENISO 105452

h - <12 <240 (Bgihg)

- Odpome EM IS0 1054512
P Sl Gdpome EM iSO 105459
= 3% <E<6% EN-SD 105453
N 2880 ENHSO 105454
10%c <8 ENHISO 10545-8
o 541 ENASO 105456
| 30Nmm”
chiorek amonu A EN (SO 1045-13
pedchionm sodowy A EN IS0 104513
fo Sci i ] fwsas solry L LA ENISO 1045-13
wodorolienek potast H HA {En 150 104513
wodorotensk potasu L LA EN IS0 1045-13
_ lm EN 13501-1
wyrobu




Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP == I H
6]
Nr 2P/2020 KLINKIER
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu ceramiczna UGL. Ciggniona. Nieszkfiwiona. 250 mm x 65 mm x 15 T
wryrobu Grupa Alla-2 65
- : !
| PLYTKA PATOKA. Super, Classic, Rustika, Toba, Alt Classic, L o S5
—— = s — = S —
b ierzone < Jako $cian, . cokolow, filaréw. Wewnglrz i na zewnatrz. Flement
upelniajacy cegly j RF 250x120x65. Nie na sufity E
3. Producent mmmsnz.a_o.ucﬁmnzs.n—mmu:ﬂsﬁaﬂm.m.mﬂ
(4. Upowamiony przedstawicicl
5. Systemy oceny | weryfikacji i wiasciwosci uzytkowych 4
Numer noty 2] jed: i p j i 3¢ Zakladowe] kontrofi produkcy
Deldaracia wias ytkowych iczych ch ystyk wyrobu ¥ jestprzez p na pod:
h przez p badan probek pobranych w it 3 k e produkcii i ie typu wyrobu na podstawie
badan typu i obliczed typu.
specyfikacja ﬁi“ﬁ:ﬂnm = Piytki i [ Kasyfikacja, wias i, ocena i weryfikacja Sci uzytkowych i
7. D o & 2 ; Od ie do zh i j
: Wiasciwosci uzytkowe fikacji technicznej
Diugosé / Szerokost | Grubosc 250 65 15
ENISO 10545-2
4 4 2
Odpome EN ISO 10545-12
St i Odporx EN ISO 105459
3% <E<6% EN-ISO 10545-3
2880 EN-ISO 105454
a<8 EN-ISO 105458
<541 ENHSO 105456
imum
chiorek amonu A EN ISO 1045-13
podchionyn sodowy A |EN 1SO 1045-13
HC - kwas solny L LA EN ISO 1045-13
wodorotienek potasu H HA EN ISO 1045-13
wodorotienek potasu L LA EN ISO 1045-13
= Al EN 13501-1
- fis12 ;<240 (Bghkg)
Ty i uzy i iczych ystyk wyrobu .

Patoka dn. 27.11.2020
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP

Nr 4P/2019 KLINKIER
1,Njepoma|za!nykodidemyﬁkacyjnytypulﬂyﬂnuﬂmuﬁl. Ciggniona. Nieszkliwiona. 250/120 mm x 65 mm x
jwyrobu 15 mm. Grupa Ala-2 . Element Iy 33l
65
Nazwa Handiowa YTHA PATOKA KATOWA. PADEREVIANUM i o
250
 — o - 3aKo wykoniczene Scian, elewacy, Cokolow, 0prodzen, flarow, Wewnairz | na zowng Element |
5 ierzone zastosowanie
petniajacy cegly Klinki 3j RF 250x120x65.  Nie na sufity pody
3. Producent Patoka industries Ltd. Sp. z .0.0. ul Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, tel. 34 35 38 068 , www . kiinkier. pi
4. Upowazniony przedstawiciel
. Systemy oceny i weryfikacji stalodci wiasciwosci uzytkowych 4
Numer notyfike  jednostid p j mspekcyg j kontroli produkcji.
Dx ja wlasciwosci uzytkowych 1 charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podstawie:
przep d h przez prod badari probek p ych w i kontrolg produkcy i je typu wyrobu na podsiawie
badan typu i obiczen typu.
Tramnonizowana specyiaca lechczna EN TRTTCZ01E00 Pyl coramicene. Dalmich, KasyTiaci, wiSEnote, ocons Tweryiacis Saiotar wiate : 7
znakowanie"
. - Odinid ie do zhar j
7. D ‘Wiasciwosci = °
Y udytiowe ik technic
lWymiary Diugosé / SzerokoSé / Grubosé 250/120 65 15
mm EN ISO 10545-2
i wymianow 24/4 24 12
Oodpomos¢ na zamrazanie - odmrazanie - QOdpome EN ISO 10545-12
lchumesu':namukuniaru Sk da- z Odpome EN ISO 10545-9
| . SSE _ 3% <Es<6% EN-ISO 10545-3
Sifa lamigca N 2880 EN-ISO 105454
m Nowes rozszer 10%°c a<8 ENSO 105458
Iomml;naadera-iemm mm® <541 EN-ISO 10545-6
"mm’ n NPD
chlorek amonu A EN ISO 1045-13
podchionyn sodowy A EN ISO 1045-13
Oznaczenie odpormnosci chemiczne] kwas soiny L LA EN ISO 1045-13
'wodorotlenek potasu H HA EN ISO 1045-13
wodorotlenek potasu L LA ENISO 1045-13
- A1 EN 13501-1
ych - 1512 ;<240 (Bg/kg)
13 i uzy i ystyk wyrobu .
[Niniejsza deklaracja wiaSciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé prod

Patoka dn. 23.07.2019




ce

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP

Ninie} ja wiatciwosc uytkowy

Podpisat w imieniu producenta :

¥ zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.

Nr 2P/2019 KLINKIER
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu ceramiczna UGL. Ciggniona. Nieszkliwiona. 250 mm x 65 mm x 15
hryrobu Grupa Alla-2 65
PADEREVIANUM i
Nazwa Handlowa IPLYTIKA PATOKA. ) P | 15
——. |
] Jako wykonczenie Scan, elewacy, COKDIOW, 00r00zef, TRartwr, Wewnaiiz 1 na zownd Boment
Zamierzone zastosowanie 5
uzupelniajgcy cegly j RF 250x120x65.  Nie na sufity podwieszane
3. Producent mmmsnz.muoamza.u-mmuuasm.mmﬁup
14. Upowazniony przedstawiciel
Syet i hach stalost wiasa Cytkowych 4
Numer notyfi % jednostid p = ¢ Zakladowej kontrofi ’
Dx iczych char ystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podsiawie:
przez badan probek pobranych w i a3 produkcii i ie typu wyrobu na podstawie
- Definicie, KE: a wiabciwosci wzytkowych 1 |
7. D Wiasciwodel uz o do izowanej
X v wzytkowe fikacii technicane]
Wymiary Diugosé / Szerokos¢ / Grubosé 250 65 15
mm EN ISO 10545-2
§ wymniarow 4 E ] 2
1Oodp $¢ na - - Odpome EN ISO 10545-12
Jodpomoss na szok temmiceny St : Odpome EN ISO 10545-9
IhhsiakliwééE - 3% <Es6% EN-ISO 10545-3
Sila famigca N 2880 EN-ISO 105454
. i ik a<8
ciepine; friowrs] rozszerzainosci 10%°c EN-ISO 105458
{Odpomost na Scieranie wglebne o <541 EN-ISO 105456
chlorek amonu A ENISO 1045-13
podchionm sodowy A EN ISO 1045-13
O ie odp ] J] kwas salny L LA EN ISO 1045-13
wodorotienek potasu H HA EN ISO 1045-13
wodorotlenek potasu L LA EN ISO 1045-13
[Reakcia na ogient = A1l EN 13501-1
zent ych p czych - (<12 <240 (Bgkg)
Produkt jest zgodny z deklarowanymi iami uzy i iczych ystyk wyrobu .

B% Patoka dn. 23.06.2019




ce

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP

Nr 4P/2017 KLINKIER
e
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu I:’Mkn ceramiczna UGL. Ciagniona. Nieszidiwiona. 250/120 mm x 65 mm x
wyrobu S mm. Grupa Alla-2 . Element ksztaltowany specjalnie
85
Nazwa Handlowa IPLYTKA PATOKA KATOWA. Super, Classic, Rustika, Toba, Alt Krakow, Antika . o
L 250
] Jako wykonczenie &cian, elewach, cakalaw, ogrodzen, farow. T na zewnal Element
2. Zamierzone zastosowanie
peiniajacy cegly j RF 250x120x65.  Nie & na sufity podwi e

3. Producent

Patoka Industries Ltd. Sp. z .0.0. ul.Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, fel. 34 35 38 068 , www.klinkier.pl

4. Upowazniony przedstawiciel

5. Sy y oceny i yiikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych 4
Numer notyfikowanej jednostki prowadzacej inspekcje zakladowej kontroli produkcii.
Deklaracja wiasch zytkowych i 1 charakterystyk wyrohu budomanegu dokonywana jest przez producenta na podstawie:
przep ych przez prc badar prol b hw dowa kontrole produkgji i ustelenie typu wyrobu na podstawie
badan typu i obliczen typu.
6a. izowana spet.y!‘fkaqa techniczna M|m Definicje, Ha:macjn. wiasciwosci, ocena i we!
owanie"
7. Dek 2 5 Wiasciwosci uzytkowe Orlaiesioniaclo i
2 = 'specyfikacji technicznej.
\Wymiary Dhugosc / Szerokosc / Grubosé 250/120 65 15
mm EN ISO 10545-2
Odchylid wymiaréw +4/4 4 +2
(Oodpomosé na zamrazanie - odmrazanie - Odpomne EN ISO 10545-12
(Odpormosc na szok termiczny 8t z zar ‘Odporne EN ISO 10545-9
INasiade\Aruéé E - 3% <ES6% EN-ISO 10545-3
Sita lamigca N =880 EN-ISO 10545-4
\Wspol ik liniowe] rozszer &
ciepinej 10%°c a<8 EN-ISC 10545-8
Odpomosé na Scieranie wglebne mm* <541 EN-ISO 10545-6
Whytrzymatosé na zginanie NPD
chiorek amonu UA EN ISO 1045-13
podchlonyn sodowy UA EN ISO 1045-13
Oznaczenie odpornosci chemicznej kwas solny L uLc EN ISO 1045-13
kwas cytrynowy ULA EN [SO 1045-13
wodoroflenek potasu L uLc EN ISO 1045-13
Reakcja na ogien - Al EN 13501-1

(IStezenie naty 1 pil W pr

Podpisal w imieniu producenta :

érezych - fi<12 £, <240 (Bafkg)

NPD

Produkt jest zgodny z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowmi zasadniczych charakierystyk wyrobu .
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$é producenta.

PATOKA INDUSTRIES LTD.SP. Z0.0.

Emest Wos
Panomocenik ds, ZK

Patoka dn. 1.06.2017




c € Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP -I
Nr 2P/2017 KLINKIER
1. Niepowlarzalny kod identyfikacyjny typu |Plytka ceramiczna UGL. Ciagniona. Nieszkliwiona. 250 mm x 65 mm x 15 f
jwyrobu mm. Grupa Alla-2 &5
INazwa Handlowa PLYTKA PATOKA.  Super, Classic, Rustika, Toba, Alt Krakow, Antika . 250 15
e
5 Jako wykoriczenie cian, el i, cakolow, gr fi, fitaréw. Wewnatrz i na zewnatrz. Element
(2. Zamierzone zastosowanie 7 3 )
peiniajacy cegly kiinkierowsj RF 250x120x65.  Nie na sufity p e
3. Producent Patoka Industries Ltd. Sp. z .0.0. ul.Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, tel. 34 35 38 068 . www kiinkier.pl
4. Upowazniony przedstawiciel
5. Systemy oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych 4
Numer j jednostii p acej inspekcjg zaldadowej kontroli produkcji.
Deklaracja wiasciwosci uzytk ych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokony jest przez prod na podstawie:
przeprowadzonych przez producenta badan probek pobranych w zakladzi kiad e produkcjii L ie typu wyrobu na podstawie
ceramiczne. Enmp, m, &ci, ocena fmlﬂjl stafosci mumm
Wiasciwosci " Odni ie do zh j
specyfikacji technicznej.
Wymiary Dilugosé / Szerokasé / Grubosé 250 65 15
mm EN ISO 10545-2
(Odchylki wymiardw 4 4 12
Oodpornosc na zamrazanie - odmrazanie - Odpomne EN ISO 10545-12
Odpomosc na szok termiczny metoda: z ‘Odpome EN ISO 10545-9
Nasigkliwosc E - 3% <E<6% EN-ISO 10545-3
Sila amigca N 2880 EN-ISO 105454
Wspdlczynnik liniowej rozszerzalnosci 10%0¢ a<8 EN-ISO 10545-8
cieplnej
Odpomosé na Scieranie wglebne mm® <541 EN-ISO 10545-6
Wytrzymalos¢ na zginanie NPD
chlorek amonu uA EN ISO 1045-13
podchloryn sodowy UA EN ISO 1045-13
Oznaczenie odpomnosci chemicznej kwas solny L uLc EN ISO 1045-13
kwas cytrynowy ULA EN ISO 1045-13
wodorotlenek potasu L uLc EN ISO 1045-13
Beakcja na ogien - Al EN 13501-1
[stezeni Inych pierwiastkow promieniotwérczych - f,s12  f, 5240 (Bglkg)
Produkt jest zgodny z deklarowanymi wlagciwosciami uzytkowmi zasadniczych charakierystyk wyrobu . BATOKA INOUSTRIES LTD.SP. 20.0.
LNiniejsza deklaracja wiasciwosci uzy ych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.
. " Emest Woé
Podpisat w imieniu producenta : Pemamocnik da. ZK]
Patoka dn. 1.06.2017
NPD wiasciwosci uzytkowe nieustalone




